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Если какие-то модели серии NKA не вошли в эту инструкцию, к ним можно 
также применять данные указания по вводу в эксплуатацию, работе и сервису. 
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Уважаемый покупатель! 
 
Мы благодарны Вам за проявленный интерес к тепловым генераторам марки “Kroll”. 
Этот инновационный  и высокоэффективный продукт гарантирует Вам долгую и 
качественную работу, особенно если Вы доверите сервис приобретенного устройства 
технической службе Kroll, а также будете использовать только оригинальные запчасти. 
Эта рабочая тетрадь содержит важные указания и предложения по упрощению ввода в 
эксплуатацию и возможности наиболее удачной работы прибора. 
 
С уважением, 

Кролл ГмбХ 
 

 

На стр.14 имеется гарантийный сертификат, который необходимо будет 
выслать заполненным в фирму Кролл, благодаря чему будет 
осуществляться любой гарантийный запрос. 

 
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР 

 
Идентификационный номер-СЕ обозначает маркировку  технических данных. 
 

ОБЛАСТЬ 
 
Данная инструкция распределяется на типы. Нижеприведенная таблица делится на 
области, а также соответствие типов и производственных характеристик. 
 

 1-ступенчатая 2-ступенчатая 
 внешн. треб. давление 

200 Па 
внешн. треб. давление 

500 Па 
внешн. треб. давление 

200 Па 
внешн. треб. давление 

500 Па 
Typ Modell Art.-Nr. Modell Art.-Nr. Modell. Art.-Nr. Modell Art.-Nr. 
1 NKA3 034493 NKA3D 034542 NKA32 0345 NKA32D 034554 
2 NKA4 034495 NKA4D 034 NKA42 034507 NKA42D 034556 
3 NKA5 034497 NKA5D 034546 NKA52 034509 NKA52D 034558 
4 NKA7 034499 NKA7D 034548 NKA72 034511 NKA72D 034560 
5 NKA9 034501 NKA9D 034550 NKA92 034513 NKA92D 034562 
6 NKA11 034503 NKA11 D 0034552 NKA112 0345 NKA112D 034564 

 
 
1-СТУПЕНЧАТАЯ ВЕРСИЯ 
Тепловой генератор в одноступенчатом исполнении – это устройство, 
функционирующее при тепловой нагрузке и постоянном объеме воздуха. Устройство 
может производиться при требуемом внешнем давлении 200Па (NKA) и  при 
требуемом внешнем давлении 500Па (NKA-D). 
 
2-СТУПЕНЧАТАЯ ВЕРСИЯ 
Тепловой генератор в одноступенчатом исполнении – это устройство, 
функционирующее при двойной тепловой нагрузке (макс.и мин.), однако при 
постоянном объеме воздуха. Устройство может производиться при требуемом 
внешнем давлении от 200Па (NKA-2) и  при требуемом внешнем давлении от 500Па 
(NKA-2D). 
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КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 
Поставляемое устройство состоит из: 
 
Тепловой генератор: 
Снабжен пластмассовой коробкой, расположенной 
внутри шкафа управления, которая состоит из: 
• руководство по эксплуатации генератора 
• гарантийный сертификат 
• блок переходников для жидкого топлива 

 
Блок установки для внешней среды 
Состоит из: 
• верхняя крышка с держателем (3шт.) 
• угол 90град, диаметр 150 для всасывания 
сгоревшего воздуха 

• блок для вывода отработанных газов (1 угол 
90град., диаметр 100+1 защитное устройство от 
неблагоприятных погодных условий, 1 ниппель 
для подключения к сборнику продуктов сгорания); 

• дополнительный провод 
новая табличка с техническими характеристиками, 
которая прикрепляется рядом со старой (уже 
имеющейся)  

 
 

МОНТАЖ КРЫШКИ 
 
Монтаж и ввод в эксплуатацию крышки. 
 
Теплогенераторы типов 1-2-3 поставляются вместе с 
крышкой, состоящей из 1 элемента (1),  в то время, 
как генераторы типов 4-5-6 снабжены крышкой (1), 
состоящей из двух элементов, которая крепится к 
устройству следующим образом: 
• - два элемента крышки (1) соединяются вместе, 
как это показано на рисунке, и затем 
выравниваются при помощи саморезов; затем 
место крепления заливается прозрачным 
силиконом. 

 
Для установки крышки необходимо действовать 
следующим образом: 
• - отсоединить 4 самореза, расположенных на углу 
верхней платы, затем закрепить переднюю 
распорку (более короткую) (2) на 
теплогенераторе. 

• - отсоединить 2 самореза, расположенных на 
задней стороне верхней платы всасывающего 
корпуса и использовать их для крепежа задней 
распорки (более высокой (3)к теплогенератору.  

• - закрепить крышку (1) на смонтированных 
распорках при помощи имеющихся в наличии 
саморезов. 
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ОТВОД ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ И ВСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА СГОРАНИЯ 

 
 
В блоке для установки во внешней среде имеются 
все необходимые запчасти для конструкции 
отвода отработанных газов и приспособления для 
всасывания воздуха сгорания. 
 
1: Отвод отработанных газов 
• - вставить угол диаметром 100-90град.(4) в 
штуцер отработанных газов 

• - закрепить зажим на крышке (1) при помощи 
саморезов 

• - установить защитное устройство (1) от 
погодных условий в крышный отвод с 
козырьком (2); при этом обратить внимание на 
направление 

• - смонтировать ниппель с замком (5) для 
забора отработанных газов в предусмотренное 
для этого отверстие на наконечнике (1) 

• - вставить наконечник в угол 
• - просверлить отверстие при помощи сверла 
диаметром 3,2 в колене (4), при этом 
использовать зажим в качестве шаблона (6) и 
закрепить посредством саморезов 

 

 
 

2. Всасывание воздуха сгорания 
 
• - установить колено 90град. (3) в штуцер 
воздуха сгорания под давлением во избежание 
попадания воды внутрь теплообменника. 

 
 
 
 

Внимание! 
Если возникнет необходимость получить 
специальное изображение отклоняющегося отвода 
отходящих газов и/или устройства всасывания 
воздуха сгорания, пожалуйста, обратитесь к 
поставщику. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Таблица: технические характеристики для версии теплообменника с одной или двумя тепловыми мощностями 
 

Тип Описание 
1 2 3 4 5 6 

Единица 
измерения 

Макс.тепловая нагрузка 22,9 30,4 41,7 58,5 76,6 94,2 кВ 
Макс.номинальная тепловая нагрузка 21,0 28,0 38,4 53,8 70,5 86,7 кВ 
КПД 92,0 % 
Объем потока воздуха при температуре +15град.С 1.820 2.920 4.130 7.900 7.900 8.750 Nм3/ч 
Макс.повышение температуры (� Т) 34 28 28 27 27 29 °K 
(только 2-ступенчатые версии)        
мин.номинальная тепловая нагрузка 15,8 21,0 28,8 40,5 52,9 65,2 kW 
макс.номинальная тепловая нагрузка 21,0 28,0 38,4 53,8 70,5 86,7 kW 
мин.повышение температуры (� Т) (только 2-ступ.) 26 21 21 20 20 22 °K 
макс.повышение температуры (� Т) (только 2-ступ.) 34 28 28 27 27 29 °K 
Статическое давление (NK-устройства) макс. 200  
Статическое давление (NKD-устройства) макс. 500 450 440 470 440 500 Pa 
Установка предохранительного термостата   
-контроллер безопасной температуры TR (автоматич.) 70 °C 
-ограничитель безопасной температуры LM (ручной) 100 °C 
- предохранитель SND  (автоматич.) 70 °C 
Таймер функций вентилятора   
-замедленное включение 30 Сек 
-замедленное выключение 3 Мин 
Установка регулятора воздушного давления 0,85 0,90 0,85 1,95 0,40 0,70 mbar 
Заданное давление вентилятора отходящего воздуха 70 70 70 70 160 115 Pa 
Радиальный вентилятор   
-тип AT 10-8 AT 12-9 AT12-AT12 AT 12-9 AT12-AT12 AT12-AT12  
-количество 1 1 1 2 2 2 NR. 
Макс.дальность выброса (4)       m 
Подключение к сети 230V 230V 230V 400V 3N 400V 3N 400V 3N 50Hz~ 
Мощность двигателя  (NK-устройства) 0,4 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 kW 
Мощность двигателя  (NKD -устройства) 0,6 0,8 1,1 1,5 2,2 3,0 kW 
Макс.потребление тока (NK-устройства) 3,7 3,7 4,0 2,0 2,8 3,6 A 
Макс.потребление тока (NKD -устройства) 4,0 4,7 7,5 3,6 5,0 6,5 A 
Класс защиты 44 IP 
Категория газа II 2E3B/P  
Тип установки B22 — C12 — C32  
Ограничение функциональной области   
- температура на входе -15/+40 °C 
-относительная влажность (не конденсируется) 70 % 
Вес (NK-устройства) 150 168 196 245 316 351 кг 
Вес (NKD -устройства) 150 170 199 249 323 358 кг 

  Метан – газ H G20 
- количество форсунок 1 1 1 2 2 4 NR. 

410 480 555 500 540 450 мм/100 - диаметр форсунки 
- давление при подключении 20 mbar 

12,0 13,0 13,0 10,0 13,0 10,5 мбар - давление в форсунке при макс. нагрузке 
- давление в форсунке при мин. нагрузке (только 2-ступ.) 7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 5,0 мбар 

2,3 3,0 4,2 5,9 7,7 9,4 N м3/ч - макс.расход (1) 
- макс.расход (1) (только 2-ступ.) 1,79 2,38 3,25 4,57 5,97 7,36 N м3/ч 

  
1 1 1 2 2 4 NR. 

250 280 335 285 320 255 мм/100 
25 мбар 

13,0 13,0 13,0 10,0 13,0 10,5 мбар 
7,0 6,5 6,5 7,0 6,5 5,0 мбар 
2,7 3,5 4,9 6,8 8,9 11,0 N м3/ч 

Метан – газ H G25 
-количество форсунок 
-диаметр форсунки 
- давление при подключении 
-давление в форсунке при макс. нагрузке 
- давление в форсунке при мин. нагрузке (только 2-ступ.) 
- макс.расход (1) 
- мин.расход (1) (только 2-ступ.) 2,0 2,7 3,7 5,2 6,8 8,4 N м3/ч 

50 мбар 
35,0 35,5 35,5 34,5 35,5 34,5 мбар 
18,0 18,5 18,0 18,0 18,0 18,5 мбар 
0,98 1,30 1,78 2,50 3,27 4,03 N м3/ч 
1,8 2,4 3,2 4,5 5,9 7,3 кг/ч 
3,88 5,16 7,07 9,92 12,97 15,98 л/ч 
0,68 0,91 1,25 1,75 2,29 2,82 N м3/ч 
1,4 1,8 2,5 3,5 4,5 5,6 кг/ч 

Пропан – газ G31: 
- давление при подключении 
- давление в форсунке при макс. нагрузке 
- давление в форсунке при мин. нагрузке (только 2-ступ.) 
- макс.расход (2) 
 
- мин.расход (2) (только 2-ступ.) 

2,72 3,62 4,94 6,04 9,08 11,19 л/ч 
50 мбар 

29,0 29,0 28,5 29,0 29,0 28,5 мбар 
16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 мбар 
0,74 0,99 1,36 1,91 2,49 3,07 N м3/ч 
1,8 2,4 3,3 4,6 6,0 7,4 кг/ч 
3,48 4,62 6,34 8,89 11,63 14,33 л/ч 
0,52 0,69 0,95 1,33 1,74 2,15 N м3/ч 
1,4 1,8 2,5 3,6 4,6 5,7 kg/ч 

Бутан – газ G30:- давление при подключении 
- давление в форсунке при макс. нагрузке 
- давление в форсунке при мин. нагрузке (только 2-ступ.) 
- макс.расход (3) 
 
 
- мин.расход (3) (только 2-ступ.) 

2,08 3,24 4,43 6,23 8,14 10,03 л/ч 
макс.масса отработанных газов 0,0139 0,0185 0,0253 0,0356 0,0465 0,0573 кг/с 
 

(1) при: атмосферном давлении от 1013 мбар 
температура газа 15град.С 
теплота сгорания ниже 8.570ккал/Nm3 
(2) при: атмосферном давлении от 1013 мбар 
температура газа 15град.С 
теплота сгорания ниже 22,360ккал/Nm3-11.070ккал/кг-
5.365ккал/литр 

(3) при: атмосферном давлении от 1013 мбар 
температура газа 15град.С 
теплота сгорания ниже 29.330ккал/Nm3-10.905ккал/кг-6.285ккал/литр 
(4)при температуре воздуха 20град.С 
дистанция остаточной скорости от 0,1м/с 
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страна 

назначения 
категория 
устройства 

страна 
назначения

категория 
устройства

страна 
назначения 

категория 
устройства 

AT II 2H3B/P BE 1 2E+  I 3+ CH H 2H3P

CZ II 2H3P DE II 2E3B/P DK II 2H3P

ES II 2H3P FI II 2H3B/P FR II 2E3P

GB II 2H3P GR II 2H3B/P HU II 2H3P

IE II 2H3P IS II 2H3P IT II 2H3B/P

LU H 2H3P PT H 2H3P SE H 2H3B/P

NL II 2L3B/P NO II 2H3B/P   
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Детали NKA3, NKA32, NKA4, NKA42, NKA5, NKA52,  NKA7, NKA72 
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Детали NKA3, NKA32, NKA4, NKA42, NKA5, NKA52,  NKA7, NKA72 
 

 
     № заказа 

  NKA3 NKA32 NKA4 NKA42 NKA5 NKA52 NKA7 NKA72 
1 крышка         
2 защитный щиток сверху         
3 дно         
4 коробка камеры сгорания         
5 заглушка         
6 зонд         
7A защитный щиток снизу         
7B защитный щиток сверху         
8D панель выдува         
9 левая боковая панель         
10 панель камеры сгорания         
11D панель всасывания         
12 боковая панель сверху         
13 дверца для очистки         
14 крышка ящика контроля         
15 очистная крышка         
16 проводник воздуха         
17 защитный щиток         
18 перегородка         
19 уплотнитель для ящика забора          
20 уплотнитель горелки         
21 теплообменник         
22 труба отходящих газов         
23 ограничительное кольцо         
24 вентилятор отходящих газов         
25 лопасть вентилятора         
26A радиальный вентилятор         
27 труба горелки         
28 электрод ионизации         
29 запальный электрод          
30 запальный кабель         
31 кабель ионизации         
32 горелка         
33 форсунка         
34 труба         
35 уплотнитель         
36 газовый магнитный вентиль         
37 магнитная вентиляционная катушка         
38 термостат вентилятора         
39 ограничитель безопасной температуры         
40 сенсор давления         
41 плата контроллера пламени          
42 предохранитель         
43 плата         
44 вращающаяся задвижка         
45 шарнир         
46 красный силиконовый шланг         
49 кронштейн передний         
50 цоколь         
51 кронштейн задний         
52 крышка         
53D крышка всасывающего корпуса         
54D задняя стенка всасывающего корпуса         
55A крышка очистки         
55B рама SX         
56A рама DX         
57A всасывающая решетка         
58A крепеж         
59 труба отходящих газов         
60B основание         
61 мотор         
62 рименная шайба         
63 клименной ремень         
64 рименная шайба         
65 предохранительный щиток         
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Детали NKA9, NKA92, NKA11, NKA112 
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Детали NKA9, NKA92, NKA11, NKA112 
 

  NKA9 NKA92 NKA11 NKA112 
1 крышка     
2 защитный щиток сверху     
3 дно     
4 коробка камеры сгорания     
4A коробка камеры сгорания     
5 заглушка     
6 зонд     
7A защитный щиток снизу     
7B защитный щиток сверху     
8D панель выдува     
9A левая боковая панель     
10A панель камеры сгорания сверху     
10B панель камеры сгорания снизу     
10C панель камеры сгорания боковая     
11D панель всасывания     
12 боковая панель сверху     
13 дверца для очистки     
14B крышка ящика контроля     
15 очистная крышка     
16 проводник воздуха     
17 защитный щиток     
17A защитный щиток     
18 перегородка     
19 уплотнитель для ящика забора      
20 уплотнитель горелки     
21 теплообменник     
22 труба отходящих газов     
23 ограничительное кольцо     
24 вентилятор отходящих газов     
25 лопасть вентилятора     
26A радиальный вентилятор     
27 труба горелки     
28 электрод ионизации     
29 запальный электрод      
30 запальный кабель трансформатор     
30A запальный кабель     
31 кабель ионизации     
32 горелка     
33 форсунка     
34A труба 3     
34В изогнутая труба     
34C соединение трубы горелка SX     
34D соединение трубы горелка SX/DX     
35 уплотнитель     
36 газовый магнитный вентиль     
37 магнитная вентиляционная катушка     
38 термостат вентилятора     
39 ограничитель безопасной температуры     
40 сенсор давления     
41 плата контроллера пламени      
42 предохранитель     
42A предохранитель     
42B предохранитель     
43 плата     
44 вращающаяся задвижка     
45 шарнир     
46 красный силиконовый шланг     
47 трансформатор поджига     
49 кронштейн передний     
50 цоколь     
51 кронштейн задний     
52A крышка DX     
52B крышка SX     
53D крышка всасывающего корпуса     
54D задняя стенка всасывающего корпуса     
55A крышка очистки     
55B рама SX     
56A рама DX     
57A всасывающая решетка     
58A крепеж     
59 труба отходящих газов     
60B основание     
61 мотор     
62 рименная шайба     
63 клименной ремень     
64 рименная шайба     
65 предохранительный щиток     
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РАЗМЕРЫ И ВЕС 
 

Тип 1 2 3 4 
A [мм] 665 745 925 1170 
B [мм] 745 745 745 793 
C [мм] 435 515 695 940 
D [мм] 563 563 555 510 
E [мм] 140 140 140 185 
F [мм] 132 132 132 115 
G [мм] 132 132 132 132 
H [мм] 459 539 719 944 
J [мм] 367 447 627 872 
L [мм] 717 797 977 1244 
M [мм] 598 598 598 623 
N [мм] 1225 1225 1225 1273 
∅1 [мм] 100 (1) 100 (1) 100 (1) 100 (2)

∅2 [мм] 100 (1) 100 (1) 100 (1) 150 (2)

∅ [Zoll] y2 y2 y2
3/4

вес нетто для серии NKA (кг) 150 168 196 245 
вес нетто для серии NKA-D (кг) 150 170 199 249 

(1) – соединитель внутренний 
(2) – соединитель внешний 
 

 

 11



 
Тип 5 6 

A [мм] 1720 1960 
C [мм] 1300 1540 
H [мм] 1304 1544 
J [мм] 1232 1472 
L [мм] 1773 2013 
∅ [Zoll] 3/4 3/4

вес нетто для серии NKA (кг) 316 351 
вес нетто для серии NKA-D (кг) 323 358 

 
Обратите внимание: теплогенераторы типа 4 укомплектованы 2 радиальными вентиляторами 
Тепловой генератор типов 5-6 
 

 
 
 
Устройства оснащены всасывающим отверстием, которое расположено сзади и снизу всасывающей 
системы. На рисунке отображено устройство заднего отверстия. 
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Устройство произведено согласно следующим положениям: 

 
EG-линия  90/396/EWG  Положение о потреблении газа 
EG-линия  73/23/EWG  Положение о низком напряжении 
EG-линия  98/97   Положение о машинном производстве 
 

строительный материал устройства 
 
N  (5, 7, 9, 11, 32, 42, 54, 74, 94, 114) Идент. № продукта СЕ 0694-BN 3750 
NK  (3, 4, 5, 7, 9, 11, 32, 42, 52, 72, 92, 112) 
NK D (3, 4, 5, 7, 9, 11, 32, 42, 52, 72, 92, 112) 
NK A (3, 4, 5, 7, 9, 11, 32, 42, 52, 72, 92, 112) 
NKA D (3, 4, 5, 7, 9, 11, 32, 42, 52, 72, 92, 112) 
 

Настоящим утверждаем, что данное устройство своей конструкцией и материалами 
соответствует гарантийным требованиям и нормам EG. 
 
При несогласованных с нами изменениях прибора, гарантийные услуги не 
осуществляются. 
 
Кирсберг, 19.07.2005 

 
 

Kroll GmbH 
 

 
Питер Шойер 
Директор 
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ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
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ПЕРИОД ОБСЛУЖИВАНИЯ 
 
 
 
 

Дата обслуживания Название Примечания 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

В случае несоблюдения инструкций при установке и эксплуатации или 
самовольной переделке устройства, гарантийный ремонт не полагается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroll GmbH 
Отопительная и вентиляционная техника 
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