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Рис. 1 MAXI 1100
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Рис. 2 MAXI 1500 и2000



__________________________________________________________________________________________________________
Maxi 1100-2000 Инструкция по установке

2044153 Systemair AB
4

Рис. 3
Описание
1 Вентилятор приточного воздуха 9 Дренаж конденсата
2 Вентилятор вытяжного воздуха 10 Дренаж конденсата, только для установок с  

электрическим нагревателем3 Нагреватель электрический или водяной

4 Теплообменник 11 Клапан приточного/вытяжного воздуха 
(дополнительные принадлежности) 

5 Присоединительная коробка 12 Приточный воздух
6 Фильтр приточного воздуха 13 Вытяжной воздух
7 Фильтр вытяжного воздуха 14 Выбрасываемый воздух
8 Клапан теплообменника 15 Свежий воздух

Рис. 4
Описание
1 Кнопка сигнализации 7 Присоединительный блок
2 Светодиод сигнализации 7a Желтый провод
3 Светодиод разрешения записи 7b Оранжевый провод
4 Кнопка ОК 7c Красный провод
5 Кнопка сброса 7d Коричневый провод
6 Крепежные отверстия 7e Черный провод
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Рис. 5

Описание MAXI 1100
1 Вентилятор приточного воздуха со смотровым 

отверстием для проверки направления вращения
16 Контактор нормальной скорости вентилятора (К3)

2 Вентилятор вытяжного воздуха со смотровым 
отверстием для проверки направления вращения

17 Контактор пониженной скорости вытяжного вентилятора 
(К2)

3 Вытяжной фильтр, EU7 18 Контактор нормальной скорости вентилятора (К1)
4 Приточный фильтр EU7 19 Контроллер Corrigo Е28
5 Блок теплообменника 20 Электронный температурный контроллер, Pulser (агрегаты 

с электрическим нагревателем)
6 Крепления блокa теплообменника 21 Байпас
7 Привод для клапана байпаса 22 Трансформатор скорости вентилятора
8 Реле давления приточного фильтра 23 Трансформатор управляющего контура, 24V АС
9 Защита приточного вентилятора 24 Защита от перегрева электрического нагревателя. 

Повторное включение вручную.
10 Реле давления вытяжного фильтра 25 Защита от перегрева электрического нагревателя. 

Повторное включение автоматически. 
11 Присоединительный блок, питание и внешние 

подсоединения
26 Контактор индикаторарасхода воздуха (К6) (агрегатыс 

электрическим нагревателем)
12 Предохранители управляющего контура и 

вентиляторов
26 Контактор водяного насоса (К7) (агрегаты с водяным

нагревателем)
13 Предохранитель электрического нагревателя 

(агрегаты с электрическим нагревателем)
27 Датчик температуры приточного воздуха

14 Контактор электрического нагревателя (К5) 
(агрегаты с электрическим нагревателем)

28 Датчик температуры вытяжного воздуха

14 Контактор индикатора расхода воздуха (К6)
(агрегаты с водянымнагревателем)

29 Датчик температуры наружного воздуха

15 Контактор пониженной скорости вытяжного 
вентилятора (К4)

30 Датчик температуры оттаивания 
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Рис. 6

Описание MAXI 1500, 2000

1 Вентилятор приточного воздуха со смотровым 
отверстием для проверки направления вращения

15 Контактор пониженной скорости вытяжного вентилятора (К4)

2 Вентилятор вытяжого воздуха со смотровым 
отверстием для проверки направления вращения

16 Контактор нормальной скорости вытяжного вентилятора 
(К3)

3 Вытяжной фильтр, EU7 17 Контактор пониженной скорости приточноговентилятора 
(К2)

4 Приточный фильтр EU7 18 Контактор нормальной скорости приточного вентилятора 
(К1)

5 Блок теплообменника 19 Контроллер Corrigo Е28
6 Крепления блока теплообменника 20 Электронный температурный контроллер, Pulser (агрегаты с 

электрическим нагревателем)
7 Привод для клапана байпаса 21 Трансформатор скорости вентилятора
8 Реле давления приточного фильтра 22 Трансформатор управляющего контура, 24V АС
9 Защита приточного вентилятора 23 Защита от перегрева электрического нагревателя.

Повторное включение вручную.
10 Реле давления вытяжного фильтра 24 Защита от перегрева электрического нагревателя. 

Повторное включение автоматически. 
11 Присоединительный блок, питание и внешние 

подсоединения
25 Контактор трансформаторa скорости вентилятора (К6)

12 Предохранители управляющего контура и 
вентиляторов

26 Датчик температуры приточного воздуха

13 Предохранитель электрического нагревателя 
(агрегаты с электрическим нагревателем)

27 Датчик температуры вытяжного воздуха

14 Контактор электрического нагревателя (К5) 
(агрегаты с электрическим нагревателем)

28 Датчик температуры наружного воздуха

14 Контактор водяного насоса (К7) (агрегаты с 
водянымнагревателем)

29 Датчик температуры оттаивания 
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Электрические подсоединения

Клемный блок Примечания Описание
PE PE Заземление
1 L1 Cм. таблицу 

для 
корректировки 
питания

Фаза (питание)2 L2
3 L3

4 N Заземленная нейтраль (питание)
5-9 Для 

внутреннего 
использования

10 G 24V AC Привод вентиля, питание. Нагрев/Охлаждение11 G0 Нейтраль
12 AO 2-10V DC Привод вентиля, контрольный сигнал. Нагрев
13 AO 2-10V DC Привод вентиля, контрольный сигнал. Охлаждение

14** AO 2-10V DC Клапан байпаса, контрольный сигнал(MAXI 1500, 2000)
15** G 24V AC Клапан байпаса, питание(MAXI 1500, 2000)16** G0 Нейтраль
17 L1 230V AC Водяной насос. Фаза (питание). Нагрев

Заземленная нейтраль (питание)18 N
19 DO ref 24V AC, 0,5A Водяной насос, контроль напряжения (контактор). 

Охлаждение20 DO Нейтраль
21 DO 24V AC, 0,5A Клапан наружного воздуха22 DO ref Нейтраль
23 DO 24V AC, 0,5A Клапан, приточного/вытяжного воздуха24 DO ref Нейтраль
25 DO 24V AC, 0,5A Общая сигнализация, А- и В-сигнализация26 DO ref Нейтраль
27 Al PT 1000 Температурный датчик наружного воздуха (при 

необходимости заменитевнутренний датчик наружным)28 Al ref Нейтраль
29 Al PT 1000 Температурный датчик, вытяжка/комната(при 

необходимости замените внутренний датчик наружным)30 Al ref Нейтраль
31 Al PT 1000 Температурный датчиквыбрасываемоговоздуха32 Al ref Нейтраль
33 Al 0-10V DC Датчик СО234 Al ref Нейтраль
*35 DI Водяной насос, индикатор запуска. Нагрев*36 DI ref Нейтраль
*37 DI Продленный режим, нормальная скорость*38 DI ref Нейтраль
*39 DI Продленный режим, пониженная скорость*40 DI ref Нейтраль
*41 DI или Пожарная сигнализация*42 DI ref Нейтраль
*43 DI Внешняя остановка *44 DI ref Нейтраль
*45 DI

Внешняя сигнализация*46 DI ref Нейтраль

* Для подключения только к ”сухим” контактам.
**В отсутствии канала байпаса (принадлежность) клапан, находящийся перед теплообменником подключаться не 
должен.
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Введение
В данном документе содержится инструкция по установке воздухообрабатывающего агрегата MAXI производства 
компании Systemair. Она состоит из основной информации и рекомендаций попроектированию, монтажуизапуску
агрегата для обеспечения его бесперебойной работы. Для правильной и безопасной эксплуатацииагрегата 
внимательно прочтите эту инструкциюиследуйте всем ee указаниям, a такжетребованиям техники безопасности.
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Сведения о производителе
Наша продукция соответствует требованиям применимых 
международных стандартов.

Systemair AB
Industrivägen 3
SE-739 30 Skinnskatteberg
SWEDEN (Швеция)
Телефон: +46 222 440 00
Факс: +46 222 440 99

Фирма-изготовитель подтверждает, что указанные ниже 
изделия:

воздухообрабатывающие агрегаты
MAXI 1100 HW, MAXI 1100 EL
MAXI 1500 HW, MAXI 1500 EL
MAXI 2000 HW, MAXI 2000 EL

соответствуют требованиям следующих директив ЕС:

Декларация о соответствии требованиям 
директив ЕС
В соответствии с требованиями директивы ЕС по машинам и 
механизмам 98/37/EEC, приложение II А, в части 
вентиляторов для систем кондиционирования помещений, 
не содержащих взрывоопасных и вредных для здоровья 
веществ. Приступать к эксплуатации агрегата 
допускается только после внимательного изучения 
инструкции по эксплуатации и правил техники 
безопасности.

Агрегаты отвечают требованиям следующих 
стандартов, согласованных странами-участниками 
ЕС:

EN 60 034-1 Вращающиеся электрические узлы и 
механизмы; номинальные и рабочие характеристики.

EN ISO 12100-1
Безопасность машин и механизмов- основные положения, 
общие принципы конструирования.
EN 292-1
Безопасность машин и механизмов; основные положения, 
общие принципы конструирования.
EN 294
Безопасность машин и механизмов; требования по 
обеспечению безопасного расстояния от рук оператора до 
зоны возможного поражения.
Примечание: требования стандарта EN 294 выполняются 
только в том случае, если агрегаты поставляются с 
установленными защитными ограждениями.

Декларацияо соответствии требованиям 
ЕС
В соответствии с требованиями директив ЕС по 
низковольтному оборудованию 73/23/EEC и 93/68/EEC

Агрегаты отвечают требованиям следующих 
стандартов, согласованных странами-участниками 
ЕС:

EN 60 335-1
Электрическое устройство машин бытового и аналогичного 
назначения – общие требования по безопасности.

EN 60 335-2-40
Электрическое устройство машин бытового и аналогичного 
назначения – часть 2-40: специальные требования, 
предъявляемые ккондиционерам и осушителям воздуха.

EN 50 106 Электрические машины бытового и аналогичного 
назначения – Указания по безопасности и контролю 
производства.

Примечание: требования стандарта EN 50 106 относятся 
только к устройствам, поставляемым с выполненным 
внутренним электромонтажом.

Декларация о соответствии требованиям 
ЕЭС
В соответствии с требованиями директив ЕС по 
электромагнитной совместимости 89/336/EEC, 92/31/EEC и 
93/68/EEC

Агрегаты удовлетворяют требованиям следующих 
стандартов, согласованныхстранами-участниками 
ЕС:

EN 61000-6-4: Электромагнитная совместимость – часть 6 -4:
- Общие стандарты - Требования к излучению агрегатов, 
работающих в помещениях промышленного назначения.

EN 61000-6-2 Электромагнитная совместимость – часть 6 -
2: Общие требования – Помехоустойчивость агрегатов, 
работающих в помещениях промышленного назначения.

Имеется вся необходимая техническая документация на 
агрегаты.

г. Скиннскаттеберг (Skinnskatteberg), 18-06-2009.

Матс Сандор (Mats Sándor)
Технический директор
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Размеры и вес
Размеры смотрите рис. 1 и 2.

Название Вес
MAXI 1100 EL/HW (3-фазы 400/230 В) 160 кг

MAXI 1500 EL/HW (3-фазы 400/230 В) 200 кг

MAXI 2000 EL/HW (3-фазы 400/230 В) 200 кг

Транспортировка и хранение
Агрегаты MAXI следует хранить и транспортировать таким способом, чтобы защитить их от физических 
повреждений, которые могут нанести вред панелям, рукояткам, дисплею и т.п. Они должны быть упакованы так, 
чтобы пыль, дождь и снег не могли попасть внутрь и нанести вред агрегату и его деталям. MAXI 1100
поставляется единым блоком со всеми необходимыми деталями, завернутым в полиэтилен на паллете для 
удобства транспортировки. Агрегаты MAXI 1500 и 2000 поставляются разделенными на две паллеты со всеми 
необходимыми деталями и завернуты в полиэтилен.

Где и как устанавливать
Агрегат предназначен для установки внутри помещения, предпочтительно отдельного, например, кладовая, 
прачечная, чердак и т.п. Электронные детали aгрегатa не должны подвергаться температурам ниже 0С и выше 
50С.
Убедитесь, что инспекционные двери доступны и имеется достаточно места дляих открытия при сервисном 
обслуживанииагрегата. Общее техническое обслуживание предусматривает замену фильтров, a такжесъем 
двигателей вентиляторов и теплообменника из корпуса агрегата для очистки. Минимальное свободное 
пространство для открытия инспекционных дверей – 0,5м, но для удобства обслуживания рекомендуется 1 м.

Резиновые вставки Монтажные скобы 1. Гайки для монтажных скоб (по 2 болта М8 для 
крепления скоб к агрегату и по 1 болту подходящего 
размера для крепления а потолку)
2. Резиновые вставки

Избегайте размещения агрегата непосредственно перед стеной, т.к. низкочастотный шум может стать причиной 
вибрации стены. Для уменьшения передачи вибрации на строительные конструкции необходимо использовать 
стандартные резиновые прокладки для напольного монтажа. Для агрегатов MAXI EL также возможно 
использовать специальные антивибрационные монтажные скобы для подвесного монтажа. При высоких 
требованиях к уровню шума, необходимо предусмотретьгибкие вставки между агрегатом и воздуховодами. 
Сначала устанавливаются блок теплообменника (фиксируется при помощи скоб), а затем фильтры и 
инспекционные двери. Рекомендуемое местоположение местa забора свежего воздуха - по возможности 
северная или восточная сторона здания в удалении от других мест выброса отработанного вентиляционного 
воздуха, например, вытяжки из кухни или прачечной. Bыбрасываемый воздух лучше удалять через крышный 
короб на достаточном расстоянии от мест забора наружного воздуха, а также окон, балконов и т.п. 

Примечание! 

 Агрегат должен быть смонтирован с уклоном для отвода конденсата.
 Агрегат с водяным нагревателем должен быть установлен инспекционными дверьми вверх.
 Обе инспекционные двери в Maxi 1100 крепятся к корпусу агрегата при помощи 8 замков, а между 

собой - с помощью петель. При установке агрегата инспекционными дверьми вниз следите за тем, 
чтобы при открытии дверей как минимум 4 замка оставались закрытыми и никогда не открывайте 
все 8 замков одновременно (за исключением случая, когда необходим демонтаж обеих  дверей).
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Сборка MAXI 1500, 2000

1. 7 болтов для соединения 2-х секций в упаковке.
2. 2 направляющих штифта.
3. Створки клапана.

Внимание! Убедитесь, что при соединении  2-х 
секций створки клапана теплообменника не 
деформированы.

4. Скобы для фиксации теплообменника.

Агрегат поставляется в двух секциях: приточнoй и вытяжнoй. Приточную секцию легко определить по 
оборудованию системы автоматики. Две секции (без теплообменника, фильтров и инспекционных дверей) 
соединяются вместе при помощи двух направляющих штифтов. Секции соединяются вместе при помощи 7 
болтов М6 (прилагаются).

Внимание! Убедитесь, что при соединении  2-х секций створки клапана теплообменника не деформирова-
ны.

Прокладка труб
Все соединения труб должны выполнять сертифицированные монтажники.

1. Минимальный уклон 3º.
2. Водный затвор 15 см.

Дренаж конденсата
Агрегат должен быть укомплектован дренажом и водным затвором с минимальной высотой 15 см (поз. 2). Дренаж 
конденсата располагается с выбросной стороны агрегата (см. рис. 1 и 2) и должен быть смонтирован с 
небольшим уклоном в сторону слива (поз. 1). Дренажная трубка: 19 мм.

Внимание! Убедитесь, что конденсат стекает вниз и дренаж хорошо заизолирован, если агрегат 
эксплуатируется приотрицательных температурах.

Обвязка по воде
Водяной нагреватель укомплектован двумя трубками (см. рис. 1 и 2). Они имеют шестиугольные муфты с 
внутренней резьбой. Покрывающие панели вокруг труб жестко прикреплены к установке.

Внимание! При присоединении труб к муфтам не повредите нагреватель. Используйте гаечный ключ, 
чтобы затянуть соединение.
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Прокладка воздуховодов
Для подачи и отвода воздуха из агрегата служит система воздуховодов. Для обеспечения долговечности и 
возможности технического обслуживания воздуховоды рекомендуется изготавливать из оцинкованной стали.
Для достижения высокой эффективности, снижения энергопотребления и требуемого расхода, систему 
воздуховодов следует рассчитывать для низких скоростей и низких сопротивлений. 

ПРИМЕЧАНИЕ!
 Сушильный барабан не должен подключаться к вентиляционной системе.
 Соединения и концы воздуховодов должны находиться в закрытом виде в процессе хранения и 

монтажа.
 Решетки для выброса/крышные короба должны быть установлены в соответствии с 

действующими строительными нормами. 

Адаптер/соединения воздуховодов
Для достижения герметичности между агрегатом и прилагаемыми адаптерами (с прямоугольного на круглое 
сечение) необходимо заизолировать соединения герметичной лентой или герметичным составом.
Aккуратно закрепите все соединения между воздуховодами и агрегатом, используя как минимум 4 заклепки на 
одно соединение.

Внимание! Для избежания шума вентилятора передаваемого через систему воздуховодов, на приточной и 
вытяжной частях должны быть установлены шумоглушители.

Конденсат/тепловая изоляция
Воздуховоды притока и вытяжки должны быть всегда хорошо изолированы для предотвращения выпадения 
конденсата. Особенно важно правильно осуществить изоляцию в месте присоединения воздуховодов к агрегату. 
Все воздуховоды, проходящие через холодные комнаты или помещения, должны быть хорошо заизолированы. 
Используйтеизолирующее покрытие (минимум 100 мм минеральной ваты) с пластичной диффузионной защитой.
В регионах с очень низкими температурами в течении зимы, следует осуществить дополнительную изоляцию. 
Толщина изоляции должна быть не менее 150 мм.

Внимание! Если агрегат установлен в холодном помещении, убедитесь, что все соединения хорошо 
зафиксированы и покрыты изоляцией. 

Электрические подключения
Перед включением агрегата необходимо ознакомиться с электрическими мерами предосторожности.

Электрические подключение должны быть осуществлены сертифицированными монтажниками в 
соответствии с данной электрической инструкцией. 

См. рис. 3, где вы можете увидеть электрическую присоединительную коробку.
См. стр. 1 и приложенную электрическую диаграмму, как подключать электрические кабели. 

Электропитание подключается к клеммам электрической коробки, обозначенных L1, L2, L3, N и заземлению. 
Соблюдайте правила, касающиеся подключения сервисного выключателя (поставляется отдельно).
Внимание! Для агрегатов MAXI 1500 и 2000 убедитесь в прочном соединении их двух секций.

Потребляемая мощность

MAXI 1100 EL: MAXI 1100 HW :

Вентиляторы 984 Вт (полная) Вентиляторы 984 Вт (полная)
Электронагреватель 5 кВт
MAXI 1500 EL MAXI 1500 HW :
Вентиляторы 1552 Вт (полная) Вентиляторы 1552 Вт (полная)
Электронагреватель 9 кВт
MAXI 2000 EL MAXI 2000 EL
Вентиляторы 2160 Вт (полная) Вентиляторы 2160 Вт (полная)
Электронагреватель 9 кВт
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Изменение скорости вентилятора, MAXI 1500 и 2000

Пониженная скорость вентилятора:
Провода, обозначенные «TR3» и «TR4», необходимо 
передвинуть одинаково на одно и тоже напряжение 
для уменьшения/увеличения «пониженной» скорости. 
Провода, обозначенные «TR1» и «TR2», необходимо 
передвинуть одинаково на одно и тоже напряжение 
для понижения «нормальной» скорости.

Изменение скорости вентилятора, MAXI 1100

Пониженная скорость вентилятора:
Провод, обозначенный «TR2», необходимо 
передвинуть для уменьшения/увеличения 
«пониженной» скорости. 
Провод, обозначенный «TR1», необходимо 
передвинуть для понижения «нормальной» скорости.

Внимание! Изменение нормальной и пониженной скорости вентилятора выполняется одинаково как для 
3х230 В, так и для 3х400 В, при этом трансформаторы имеют идругие шаги напряжения (60, 105, 130, 160 и 
230 В).
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Внешние подключения
См. стр. 1 и приложенную электрическую cxeмуподключeнияэлектрическиx кабелeй.

Таймер (продленный режим)
Когда агрегат работает на пониженной скорости или находиться в отключенном состоянии, его можно включить, с 
помощью внешнего таймера на время, пока его контактор замкнут. Введите в Продленном режимена пульте 0 
минут.

Кнопка включения (продленный режим)
Когда агрегатработает на пониженной скорости или находиться в отключенном состоянии, его можно включить, 
используя Кнопку включения (импульс). Введите в Продленном режимена пульте требуемое время, в минутах.

Клапан, приточного/вытяжного воздуха
Клапан, приточного/вытяжного воздуха (напряжение 24 ВAC, с возвратной пружиной) предотвращает попадание 
холодного воздуха в помещения, когда агрегат не работает, например, в ночное время.
См. Рис. 3, где монтироватьклапан.
Клапан также предохраняет водяной воздухонагреватель(HW агрегаты) от замерзания, клапан закрывается, если
температура обратной воды в воздухонагревателе опускается ниже установленной температуры7ºС.

Воздухоохладитель (водяной)
Привод водяного клапана (напряжение 24 ВAC, управляющий сигнал 0-10 В), можетбыть присоединен к агрегату 
и последовательно управлять также и воздухонагревателем. Аналоговым сигналом также можно управлять 
фреоновым охладителем, если он оснащен преобразователем (аналогового сигнала в цифровой).

Водяной вентиль/привод
Привод водяного клапана (напряжение 24 ВAC, управляющий сигнал 0-10 В), может быть присоединен к агрегату 
для управления 2-х или 3-х ходовым водяным клапаном. 

Пожарная сигнализация
Подсоединяется к внешней, центральной сигнализации. Когда сигнализация включена выберите между 
остановкой агрегата и работой на Нормальной скорости вентилятора. Сигнализация включается через цифровой 
ввод DI, который может быть установлен как нормально открытый или нормально закрытый. 

E-Tool (программное обеспечение)
Провода подсоединяются непосредственно к контроллеру Corrigo E28 (см. Рис. 5 и Рис. 6 поз. 19) на клеммы 50-
52 (B, A, N).
Bнимание! Для получения более подробной информации смотрите инструкции к программномуобеспечениюE-
Tool.

Связь с системой диспетчеризации здания(BMS)
Exoline и Modbus поставляются как стандартные (с помощью встроенного контакта RS-485).
TCP/IP с помощью RS-485 и LON возможны как дополнительные принадлежности. 
Информационные провода подсоединяются непосредственно к контроллеру Corrigo E28 (см. Рис. 5 и Рис. 6 поз. 
19) на клеммы 50-53 (B, A, N, E) или 57-59 (Net+, Net-, Egnd).
Bнимание! Для получения более подробной информации смотрите приложение Corrigo E – инструкцию 
пользователя. 
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Компоненты

Теплообменник
Агрегаты MAXI оснащены перекрестным пластинчатым теплообменником. В агрегатах MAXI 1500 и 2000 
оттаивание теплообменника осуществляется выключением приточного вентилятора на определенное время. 
Oттаивание теплообменника возможно также осуществить с помощью клапана байпаса, без выключения 
приточного вентилятора (встроенный в MAXI 1100, дополнительная принадлежность для MAXI 1500 и 2000). 

Нагреватель
В агрегат MAXI встроен нагреватель (водяной или электрический). Работа нагревателя автоматическая и зависит 
от установленной температуры.

Электрический нагреватель
Электронагревательный элемент расположен перед приточным вентилятором (Рис. 3) и выполнен из 
нержавеющей стали. Электрический нагревательный элемент имеет две защиты от перегрева: автоматическую и 
ручную. Потребление мощности электрического нагревательного элемента управляется симисторным 
регулятором (Pulser) согласно желаемомупритоку/вытяжкe или комнатной температурe, значения которыx
устанавливаются с пульта. 

Водяной нагреватель
Водяной нагревательный элемент расположен перед приточным вентилятором (Рис. 3). Элемент имеет 
присоединительные трубки, находящиеся с длинной стороны агрегата, что облегчает подсоединение (Pис. 1 и 
рис. 2). Выполнен из медных трубок в раме из оцинкованных пластин с алюминиевым оребрением. Элемент 
имеет защиту от замораживания- накладной температурный датчик.
Назначениe защиты от замораживания: если температура падает до критической, при которой возможно 
замерзание (температура обратной воды ниже 7С), расход воды поддерживается постоянным (клапан с 
электромагнитным приводом полностью открыт), вентиляторы останавливаются и приточный/вытяжной клапаны, 
дополнительные принадлежности, немедленно закрываются.

Пульт управления
Пульт управления SCP поставляется с 10 метровым кабелем (10 м являются максимальной длиной),
подключенным к пульту и контакту быстрого соединения (ISDN). Контакт ISDN нужно присоединить к контроллеру 
Corrigo в электрической соединительной коробке (Рис. 5 и 6 поз. 19). Отсоедините кабель с задней стороны 
пульта и протяните его через изолированный вход кабелепровода и снова подключите кабель к пульту (см. Рис. 
4).

Основная информация показана на Рис. 4.
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Дополнительные принадлежности

Клапан байпаса. MAXI 1500, 2000
(В агрегате MAXI 1100 клапан байпаса входит в стандартную комплектацию).
Для электрического подключения смотрите стр. 7.
При установленном на агрегате байпасе кабель от привода байпаса вместе с кабелем привода клапана, 
находящегося перед теплообменником должны быть подсоединены к одним и тем же клеммам соединительной 
коробки агрегата ("Электрические подсоединения", стр.7 ). Кабель должен иметь 3 жилы.
Внимание! При отсутствии байпаса приводы не должны подключаться к соединительной коробке.

Измените способ оттаивания теплообменника с отключения вентилятора на байпасирование. Изменения 
выполняются в меню Конфигурация/Oттаивание Теплообменникa. В меню Теплообменник оттаивание 
используйте правую стрелку дважды для входа на нужный уровень. Измените Температуру ОстановкиBПB: c
5С нa -10С. Это также описывается в Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживаниюна стр. 10.

1. 8 болтов М6 для монтажа байпаса
2. Две крышки агрегата, которые удаляют перед установкой байпаса.

Для более подробной информации о шумоглушителях, диффузорах/задвижках, крышных коробах, настенных 
решеток и т.п. см. брошюру: Kаталог продукции Systemair.

Пусконаладочные испытания
После завершения монтажа, проверьте, что:
 агрегат смонтирован в соответствии с данной инструкцией
 шумоглушители смонтированы, a воздуховоды правильно пoдсоединены к агрегату.
 забор свежего воздуха расположен на достаточном расстоянии от источников загрязнения (выбросa 

отработанного воздуха кухни и из центрального (встроенного) пылесоса, и т.п.)

Перед пуском системы
Проконтролируйте, чтобы все внешнее оборудование было подключено.
Просмотрите Инструкцию по эксплуатации и техническому обслуживанию, главу Включение.
Включитe предохранители в агрегате.
Включитe электропитание.
Введите текущие время и дату, введите Нормальный и пониженный расход воздуха, введите контрольную 
температуру и программу режим работы на неделю. Сделайте необходимые установки для дополнительных 
функций.
Проверьте что:
 направление вращения крыльчатки вентилятора верно
 отсутствует необычный шум из агрегата.
 функционирует пульт и ламповые сигналы.
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Внимание! Компания Systemair сохраняет за собой право вносить изменения и исправления в содержание 
данного руководства без предварительного уведомления.

Представительства Systemair

Россия и страны СНГ
101000, Москва, Архангельский пер., д. 7, стр.1, офис 2

Тел.:  +7 (495) 933 1436, 933 1437, 933 1441, 933 1442, 933 1448
Факс:  +7 (495) 933 1431

Сайт в Интернете:   www.systemair.ru
Электронный адрес:  info@systemair.ru

Украина
04080, г. Киев, ул. Викентия Хвойко 21, оф. 410

Тел.:  +38 (044) 223 3434
Факс:  +38 (044) 223 3311

Сайт в Интернете:   www.systemair.ua
Электронный адрес:   info@systemair.ua
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