
Маркировка завес

В соответствии с имеющейся 
номенклатурой, все завесы 
представлены по сериям от 100 
до 700. Увеличение серии от 100 
до 700 отражает увеличение 
удельного заградительного 
эффекта завесы, связанного с 
размером вентилятора, частотой 
вращения и оцениваемого как 
аэродинамическая мощность 
завесы на метр ее длины.

* для  завес серии 600 удельный заградительный эффект соответствует серии 300 
** мощности указаны при температуре воды 90°С.

Удельные 

параметры

Номер серии завес «Тепломаш»* 

100 200 300 400 500 700

V/L3 м3/ч/м 600-900 1000 1500 2500 4500 7000

Q/L3 кВт/м 4-8 6-9 6-12 20** 45* До 80**

Условия эксплуатации завес с электрическим источником тепла и завес без источника тепла 
Температура окружающего воздуха  -20...+40°С                 
Относительная влажность воздуха при температуре 20°С не более   80%    
Содержание пыли и других примесей в воздухе не более 10 мг/м3       

Не допускается присутствие в воздухе капельной влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические 
волокна).

Условия эксплуатации завес с водяным источником тепла 

Температура окружающего воздуха -10...+40°С                 
Относительная влажность воздуха при температуре 20°С не более  80%    
Содержание пыли и других примесей в воздухе не более 10 мг/м3

Не допускается присутствие в воздухе капельной влаги, веществ, агрессивных по отношению к углеродистым 
сталям (кислоты, щелочи), липких и горючих веществ, а также волокнистых материалов (смолы, технические 
волокна). 
Рабочее давление воды в воздухонагревателе до 1,2 МПа, максимальная температура воды 150°С. 
Качество питающей воды должно соответствовать ГОСТ 20995-75 и СНиП II-36-76.

E – электрические нагревательные элементы
W – источник тепла водяной воздухонагреватель 
A – без источника тепла

Номер модели (1, 2, ....9) 
Напряжение питания 0-380В, 1-220В, 2-комбинированное 220/380В 
Номер серии(1, 2, ....9)

Функциональное назначение 
П – воздушно-тепловая завеса

Для исполнения W 
Тепловая мощность, кВт 
При температуре подаваемой воды 150°С, ее охлаждение до 130°С и температуре 
окружающего воздуха 15°С 
Для исполнения Е 
Установленная электрическая (тепловая) мощность нагревательных элементов, кВт 
Для исполнения А – отсутствует

Аббревиатура, означающая, что завеса выпущена фирмой 

Маркировка имеет следующую структуру:

КЭВ – N  X  XXX  X

Удельные характеристики на 1 м длины завесы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПАКТНЫХ ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕСАХ



Градация 

условий

Высота проема, м

2 2,5 3 3,5 4 5 6 8

≥ 0°С

100Е опт 100Е уд 300Е опт 300W опт 400Е опт (10°) 400Е опт (20°) 500W опт (15°) 700W опт (30°)
200Е опт 200Е уд 300W опт 400W опт (10°) 400W опт (20°) 700W опт (10°)
200W опт 300Е опт

200W уд
300W опт 

от 0°С 
до -10°С

100Е уд 300Е опт 300W уд 400Е опт (15°) 400Е опт (30°) 400Е уд(30°) 500W уд (30°) 700W уд (30°)
200Е уд 300W уд 300W уд 400W опт (30°) 400W уд (30°) 700W опт(30°)

300Е опт 400W опт (15°) 500W опт (30°)
200W опт
300W опт

от -10°С 
до -25°С 

200Е уд 300Е уд 400Е опт (30°) 400Е уд (30°) 400Е уд (30°) 700W опт (20°) 700Wуд (30°)
300Е уд 300W уд 400W опт (30°) 400W уд (30°) 400W уд (30°) –
300W уд 500W опт (30°)

от -25°С 
до -40°С 

400Е опт (15°) 400Е опт (30°) 400Е уд(30°) 500W уд (10°) 500W уд (30°) 700W уд (30°) 
400W опт (15°) 400W опт (30°) 400W уд (30°) 700W опт (10°) – –

500W опт (30°)

1. Все рекомендации пригодны для зданий и помещений без аэрационных проемов и фонарей и со 
сбалансированной приточно-вытяжной вентиляцией. Наличие указанных особенностей требует специального 
проектного расчета.

2.    Данные приведены:
для установки завес серий 100, 200 и 300 в смесительной системе защиты при условиях одноэтажного здания, 
тамбура и прохода через двери 100 – 200 чел./час; 
для установки завес серий 400, 500 и 700  в шиберующей системе защиты; 
для завес с водяным источником тепла при температуре воды на входе/выходе 90/70°С; 
для завес с электрическим источником тепла (кроме серии 400Е) при минимальной из имеющейся в серии 
мощности для данной длины завесы (например, для серии 300Е при мощности 6 кВт – КЭВ-6П323Е, или 9 кВт – 
КЭВ-9П301Е, или 12 кВт – КЭВ-12П304Е); 
для завес с электрическим источником тепла серии 400Е при максимальной из имеющейся в серии мощности 
для данной длины завесы (например, при мощности 18 кВт – КЭВ-18П403Е, или 24 кВт – КЭВ-24П404Е, или 36 
кВт – КЭВ – 36П402Е). 

3.     В каждой ячейке помещена рекомендация номера серии с добавлением «опт» и «уд». «Опт» означает 
«оптимально», при этом средняя температура воздуха, втекающего в проем, лежит в диапазоне от 12°С до 18°С. 
«Уд» означает «удовлетворительно» – температура воздуха в диапазоне от 5°С до 12°С. В скобках указан угол 
струи к плоскости проема для завес шиберующего типа.

4.    При установке двусторонней боковой завесы для жестких условий можно ориентировочно пользоваться теми 
же рекомендациями, принимая половину ширины проема как 0,6-0,7 от высоты, указанной в таблице под меткой 
«опт».

5.    Следует учитывать, что отклонение реальных наружных условий за пределы выбранной расчетной градации 
приведет к ухудшению защиты проема (при похолодании и усилении ветра) или к снижению экономичности 
работы завесы (при потеплении). В первом случае следует повышать температуру или расход воды, увеличивать 
угол струи до 30°, переустанавливая завесу. Во втором случае можно уменьшать расход воздуха через завесу, 
понижать температуру или расход воды (смесительный узел) или электрическую мощность. Изменение расхода 
воздуха и электрической мощности осуществляется вручную с пульта управления. Поддержание заданной 
температуры вблизи проема происходит автоматически через термостат пульта управления при фиксированных 
вручную расходе воздуха и электрической мощности ТЭНов (или температуры подаваемой воды).

6.    Надежное обоснование выбора завесы может дать только проектный расчет, учитывающий 

многофакторность задачи выбора.

Таблица 1. Ветер 1 м/с

Градация 

условий

Высота проема, м

2 2,5 3 3,5 4 5 6 8

≥ 0°С
100Е опт 100Е уд 300Е опт 300Е опт 400Е опт (0°) 400Е опт (0°) 500W опт (0°) 500W уд (30°)
200Е опт 200Е опт 300W опт 300W опт 400W опт (0°) 400W опт (0°) 700W опт (0°) 700W опт (0°)
200W опт 200W опт 

от 0°С 
до -10°С

100Е уд 200Е опт 300Е уд 300Е уд 400Е опт (20°) 400Е опт (30°) 500W опт (30°) 700W опт (30°)
200Е опт 200W опт 300W уд 300W опт 400W опт (20°) 400W опт (30°) 700W опт(0°)
200W опт 500W опт (0°) 500W опт (15°)

от -10°С 
до -25°С

200Е уд 300Е опт 300Е уд 400Е опт (30°) 400Е уд (30°) 400Е уд (30°) 700W опт (30°) 700W уд (30°)
200W уд 300W опт 400Е опт (20°) 400W опт (30°) 400W уд (30°) 400W уд (30°)

300W опт 300W уд 500W опт (15°) 500W уд (30°)
400W опт (20°) 700W опт (0°) 700W опт (10°)

от -25°С 
до -40°С

300Е опт 400Е опт (15°) 400Е опт (30°) 500W опт (30°) 500W уд (30°) 700W уд (30°) 
300W опт 300W уд 400W опт (30°) 700W опт (30°) – –

400W опт (15°)

Таблица 2. Ветер 4 м/с

Примечания к таблицам 1 и 2

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТЕПЛОВЫХ ЗАВЕС



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 100

СЕРИЯ 100 

КЭВ-2П112Е 

КЭВ-2,5П112Е 

КЭВ-3П113Е 

КЭВ-4П121Е 

КЭВ-5П121Е

КЭВ-3П113Е

КЭВ-4П121Е, КЭВ-5П121Е

Пульт  управления

Управление завесами КЭВ-2П112Е и КЭВ-2,5П112Е осуществляется 
одноклавишным переключателем на корпусе завесы (вкл/выкл). 
Управление завесой КЭВ-3П113E осуществляется роторным 
переключателем на корпусе завесы: включение  режима 
вентилятора,  два режима мощности (50 и 100%), выключение 
завесы. 
Управление завесами КЭВ-4П121E, КЭВ-5П121E осуществляется с 
выносного пульта, входящего в комплект поставки. 
Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность. 
Более подробная информация приведена в разделе «Пульты 
управления».

Завесы серии 100 предназначены для защиты окон и проемов 
высотой от 1м до 2,2м, а также в качестве дополнительного 
источника обогрева в офисных, торговых и других общественных 
помещениях. 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21. 
Завесы КЭВ-2П112Е, КЭВ-2,5П112Е, КЭВ-3П113Е устанавливаются 
только горизонтально. 
Завесы КЭВ-4П112Е, КЭВ-5П112Е устанавливаются как 
горизонтально над проемом, так и вертикально сбоку от проема 
(при необходимости с обеих сторон проема). Габаритные и 
крепежные размеры приведены в разделе «Крепление завес».



Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-2П112Е КЭВ-2,5П112Е КЭВ-3П113Е КЭВ-4П121Е КЭВ-5П121Е

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50 
(380/50)

220/50 
(380/50)

Режимы мощности** кВт 2 2,5 */1,5/3 */4,2 */5,1
Расход воздуха м3/час 250 250 500 500/570/650 500/570/650
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 3,6 3,6 5 6,4 6,4
Эффективная длина струи**** м 1,5 1,5 1,5 2,2 2,2
Подогрев воздуха при максимальной  
мощности**

°С          

максимальный расход 23 29 9/18*** 18 23
минимальный расход 25 30
Габаритные размеры  мм        700х125х165 770х190х200
Вес кг 6 6 10 11,5 12
Максимальный ток А 9,5 11,4 14,1 19,3(7) 23,4(8)
Потребляемая мощность двигателя Вт 65 65 70 62 62
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ (А) 46 46 50 51 51
Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления – – – 6 6

*  режим вентилятора 
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных
*** для завесы КЭВ-3П113Е подогрев воздуха приводится при максимальном расходе воздуха и минимальном/максимальном режиме 
 мощности 
**** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

+5
-10

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-3П114Е КЭВ-4П114Е КЭВ-5П114Е

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50
Режимы мощности кВт 1,5/3 2,2/4* 2,2/4/5*
Расход воздуха м3/час 450 450 450
Подогрев воздуха °С 10/20 10/25* 10/25/31*
Габаритные размеры мм      190х225х785 190х225х785 190х225х785
Вес кг 10 10 10
Максимальный ток А 14 18,4 23
Потребляемая мощность двигателя Вт 45 45 45
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 45 45 45

* при температуре воздуха в зоне всасывания 0°С. При повышении (понижении) температуры потребляемая мощность, 
 а также подогрев воздуха уменьшается (увеличивается).

Завесы серии 100 предназначены для защиты окон и проемов 
высотой от 1м до 2,2м, а также в качестве дополнительного 
источника обогрева в офисных, торговых и других общественных 
помещениях. 
Особенностью данных завес является использование 
керамических нагревателей с РТС-эффектом* (положительным 
температурным коэффициентом), который обеспечивает 
саморегулирование потребляемой мощности нагревательного 
элемента в зависимости от температуры воздуха в зоне всасывания. 
Применение керамических РТС-нагревателей позволяет 
существенно снизить расход электроэнергии. 
*  В завесе КЭВ-3П114Е использованы трубчатые  электрические 
    нагреватели (ТЭНы). 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21. 
Завесы устанавливаются горизонтально над проемом. Габаритные 
и крепежные размеры приведены в разделе «Крепление завес».

Пульт  управления

Управление завесами КЭВ-4П114Е и КЭВ-5П114Е осуществляется 
двумя вращающимися ручками: роторного переключателя 
(включение режима вентилятора, два или три режима мощности, 
выключение завесы) и терморегулятора, установленными на 
лицевой панели корпуса. 
Управление завесой КЭВ-3П114Е осуществляется одной 
вращающейся ручкой – роторным переключателем (включение 
режима вентилятора, два режима мощности, выключение завесы) 
–  установленной на лицевой панели корпуса. 

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 100

СЕРИЯ 100 

с РТС-нагревателями

КЭВ-3П114Е 

КЭВ-4П114Е 

КЭВ-5П114Е



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 200

СЕРИЯ 200 

КЭВ-6П221Е 

КЭВ-6П201Е 

КЭВ-9П201Е 

КЭВ-6П222Е 

КЭВ-6П202Е 

КЭВ-9П202Е 

КЭВ-12П202Е

КЭВ-20П211W 

КЭВ-29П212W

КЭВ-П211А 

КЭВ-П212А

Завесы серии 200 предназначены для защиты дверей  высотой 
от 2,0м до 2,5м в офисных, торговых, административных и других 
общественных помещениях. 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21. 
Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и 
вертикально сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон 
проема). Габаритные и крепежные размеры приведены в разделе 
«Крепление завес». 
Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 1/2''.

Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 
Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность (для 
завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция). 
Более подробная информация приведена в разделах  «Пульты 
управления» и «Смесительные узлы».



Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-6П221Е КЭВ-6П201Е КЭВ-9П201Е

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 (380/50) 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */4/6 */3/6 */4,5/9
Расход воздуха м3/час 800/950/1100 800/950/1100 800/950/1100
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,0 7,0 7,0
Эффективная длина струи*** м 2,5 2,5 2,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 16 16 25
минимальный расход 22 22 34
Габаритные размеры мм         210х240х1000
Вес кг 17 17 17
Максимальный ток А 28(9,5) 9,5 14
Потребляемая мощность двигателей Вт 100 100 100
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 52 52 52
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 6 6 6

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-6П222Е КЭВ-6П202Е КЭВ-9П202Е КЭВ-12П202Е

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 (380/50) 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */4/6 */3/6 */4,5/9 */6/12
Расход воздуха м3/час 1100/1350/1600 1100/1350/1600 1100/1350/1600 1100/1350/1600
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,0 7,0 7,0 7,0
Эффективная длина струи*** м 2,5 2,5 2,5 2,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 11 11 17 22
минимальный расход 16 16 24 32
Габаритные размеры мм         210х240х1500
Вес кг 25 25 25 25
Максимальный ток А 28(9,5) 9,5 14 18,5
Потребляемая мощность двигателей, Вт 200 200 200 200
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 53 53 53 53
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 4 4 4 4

* режим вентилятора 
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных
*** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

+5
-10

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес» 
** без учета выступающих патрубков

Завесы с водяным источником тепла КЭВ-20П211W КЭВ-29П212W

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 700/850/1000 1000/1250/1500
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 6,5 6,5
Эффективная длина струи* м 2,5 2,5
Габаритные размеры** мм 210х260х1000 210х260х1500
Вес (без воды) кг 16 22
Максимальный ток А 0,44 0,56
Потребляемая мощность двигателей Вт 100 124
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 50 51
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 6 4

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 200



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 200

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

КЭВ-20П211W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 7 7,5 7,9 8 6,3 2
Подогрев воздуха °С 20 22 23 23 18 5
Расход воды л/с 0,02 0,03 0,06 0,09 0,08 0,03

КЭВ-29П212W 

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 15,2 14,6 13,7 13 10,8 5,6
Подогрев воздуха °С 30 28 26 26 21 11
Расход воды л/с 0,05 0,07 0,11 0,15 0,15 0,07

Завесы без источника тепла КЭВ-П211А КЭВ-П212А

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 800/950/1100 1100/1350/1600
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7 7
Эффективная длина струи* м 2,5 2,5
Габаритные размеры мм     210х240х1000                210х240х1500
Вес кг 14 16
Максимальный ток А 0,44 0,56
Потребляемая мощность двигателей Вт 100 124
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 52 53
Минимальная температура 
всасываемого воздуха  °С -20 -20

Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 6 4

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Гидравлическая характеристика

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.



Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 
Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность (для 
завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция). 
Более подробная информация приведена в разделах  «Пульты 
управления» и «Смесительные узлы».

Завесы серии 300 предназначены для защиты проемов  высотой 
от 2,0м до 3,5м в офисных, торговых, складских помещениях, 
а также в зданиях культурно-бытового назначения. 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21. 
Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и 
вертикально сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон 
проема). Габаритные и крепежные размеры приведены в разделе 
«Крепление завес». 
Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4''.

СЕРИЯ 300 

КЭВ-6П323Е 

КЭВ-6П303Е 

КЭВ-9П303Е 

КЭВ-12П303Е  

КЭВ-11П302Е 

КЭВ-9П301Е 

КЭВ-12П301Е 

КЭВ-15П301Е 

КЭВ-12П304Е 

КЭВ-18П304Е 

КЭВ-24П304Е

КЭВ-28П313W 

КЭВ-42П311W 

КЭВ-60П314W

КЭВ-П313А 

КЭВ-П311А 

КЭВ-П314А

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 300



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 300

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-12П304Е КЭВ-18П304Е КЭВ-24П304Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */6/12 */9/18 */12/24
Расход воздуха м3/час 2400 2400 2600

2700 2700 2900
3000 3000 3200

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 10 10 10,5
Эффективная длина струи*** м 3,5 3,5 3,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 12 18 22
минимальный расход 15 22 27
Габаритные размеры мм 270х310х1962
Вес кг 44,5 44,5 48
Максимальный ток А 18,5 28 37
Потребляемая мощность двигателей Вт 200 200 306
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 56 56 57
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 

2 2 2

* режим вентилятора 
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных
*** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

+5
-10

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-11П302Е КЭВ-9П301Е КЭВ-12П301Е КЭВ-15П301Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */5,5/11 */4,5/9 */6/12 */7,5/15
Расход воздуха м3/час 1500 1600 1600 1600

1800 1900 1900 1900
2100 2200 2200 2200

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 10 10 10 10
Эффективная длина струи*** м 3,5 3,5 3,5 3,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 22 12 16 20
минимальный расход 15 17 22 28
Габаритные размеры мм 270х310х1380 270х310х1500
Вес кг 30 33 33 33
Максимальный ток А 17,5 14 18,5 28
Потребляемая мощность двигателей Вт 153 200 200 200
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 54 54 54 54
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

4 2 2 2

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-6П323Е КЭВ-6П303Е КЭВ-9П303Е КЭВ-12П303Е

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 (380/50) 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */4/6 */3/6 */4,5/9 */6/12
Расход воздуха м3/час 1200 1200 1200 1300

1350 1350 1350 1450
1500 1500 1500 1600

Скорость воздуха в живом 
сечении  сопла 

м/с 10 10 10 10,5

Эффективная длина струи*** м 3,5 3,5 3,5 3,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 12 12 18 22
минимальный расход 15 15 22 27
Габаритные размеры мм 270х310х1017
Вес кг 23,5 23,5 23,5 25,5
Максимальный ток А 28 (9,5) 9,5 14 18,5
Потребляемая мощность двигателей Вт 100 100 100 153
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 53 53 53 54
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

4 4 4 4



Завесы с водяным источником тепла КЭВ-28П313W КЭВ-42П311W КЭВ-60П314W

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1100/1250/1400 1500/1800/2100 2200/2500/2800
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 8,3 8,3 8,3
Эффективная длина струи* м 3,0 3,0 3,0
Габаритные размеры** мм 310х310х1017 310х310х1500 310х310х1962
Вес (без воды) кг 24,5 35 47
Максимальный ток А 0,44 0,88 0,88
Потребляемая мощность двигателей Вт 100 200 200
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 52 53 55
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 

4 2 2

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

КЭВ-28П313W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 7,7 10,7 11,3 11,5 9,2 3,1
Подогрев воздуха °С 16 23 24 24 19 6
Расход воды л/с 0,03 0,05 0,09 0,13 0,12 0,04

КЭВ-42П311W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 22,5 21,3 20,2 19,8 16 8
Подогрев воздуха °С 31 29 27 26 22 20
Расход воды л/с 0,08 0,1 0,16 0,21 0,21 0,11

КЭВ-60П314W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

Тепловая мощность кВт 32,8 30,8 28,4 27,4 22,1 12,2
Подогрев воздуха °С 34 31 28 27 23 13
Расход воды л/с 0,11 0,14 0,22 0,3 0,3 0,16

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес» 
** без учета выступающих патрубков

Гидравлическая характеристика

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

Завесы без источника тепла КЭВ-П311А КЭВ-П313А КЭВ-П314А

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1600/1900/2200 1200/1350/1500 2400/2700/3000
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 9 9 9
Эффективная длина струи* м 3,5 3,5 3,5
Габаритные размеры мм     270х310х1500 270х310х1017 270х310х1962
Вес кг 29 26 50
Максимальный ток А 0,88 0,44 0,88
Потребляемая мощность двигателей Вт 200 100 200
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 54 53 56
Минимальная температура 
всасываемого воздуха

°С -20 -20 -20

Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 2 4 2

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 300

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 300 ПОТОЛОЧНАЯ

СЕРИЯ 300 

потолочная

КЭВ-6П315Е 

КЭВ-6П305Е 

КЭВ-9П305Е 

КЭВ-12П306Е 

КЭВ-18П306Е

КЭВ-28П315W 

КЭВ-60П316W

Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 

Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность (для 
завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция).

Более подробная информация приведена в разделах  «Пульты 
управления» и «Смесительные узлы».

Завесы серии 300 устанавливаются в офисных помещениях с 
высотой проема до 3,5м. 
Потолочная завеса – это завеса, встраиваемая в подвесной 
потолок. 
Устройство любой потолочной системы, будь то система 
кондиционирования, отопления или вентиляции, позволяет 
практически полностью освободить пространство помещения от 
традиционных элементов: стояков, радиаторов, каналов, а также 
воздушно-тепловых завес. Их отсутствие зачастую значительно 
улучшает эстетический вид помещения. 
Всасывающее окно и сопло завесы располагаются в плоскости 
подвесного потолка. Доступ к вентиляторному узлу завесы, 
источнику тепла и элементам электрической схемы – через 
съемные плиты потолка, смежные со всасывающим окном. 
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21. 
Габаритные и крепежные размеры завес приведены в разделе 
«Крепление завес». 
Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4''.



Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-6П315Е КЭВ-6П305Е КЭВ-9П305Е КЭВ-12П306Е КЭВ-18П306Е

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 380/50 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */4/6 */3/6 */4,5/9 */6/12 */9/18
Расход воздуха м3/час 1200/1350/ 1500 1200/1350/1500 1200/1350/1500 2400/2700/ 3000 2400/2700/ 3000
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
Эффективная длина струи*** м 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Подогрев воздуха 
при максимальной  мощности**

°С

максимальный расход 12 12 18 12 18
минимальный расход 15 15 22 15 22
Габаритные размеры мм 420х320х1025 420х320х1970
Вес кг 35 35 35 68 68
Максимальный ток А 28 9,5 14 18,5 28
Потребляемая мощность двигателей Вт 100 100 100 200 200
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 52 52 52 55 55
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

4 4 4 2 2

* режим вентилятора 
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных
*** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Завесы с водяным источником тепла КЭВ-28П315W КЭВ-60П316W

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1100/1250/1400 2200/2500/2800
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 8,3 8,3
Эффективная длина струи* м 3,0 3,0
Габаритные размеры** мм 420х320х1025 420х320х1970
Вес (без воды) кг 36 69
Максимальный ток А 0,44 0,88
Потребляемая мощность двигателей Вт 100 200
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 51 54
Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

4 2

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес» 
** без учета выступающих патрубков

КЭВ-28П315W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 7,7 10,7 11,3 11,5 9,2 3,1
Подогрев воздуха °С 16 23 24 24 19 6
Расход воды л/с 0,03 0,05 0,09 0,13 0,12 0,04

КЭВ-60П316W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 32,8 30,8 28,4 27,4 22,1 12,2
Подогрев воздуха °С 34 31 28 27 23 13
Расход воды л/с 0,11 0,14 0,22 0,3 0,3 0,16

+5
-10

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

Гидравлическая характеристика

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 300 ПОТОЛОЧНАЯ

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400

СЕРИЯ 400 

КЭВ-9П403Е 

КЭВ-12П403Е 

КЭВ-18П403Е 

КЭВ-12П404Е 

КЭВ-18П404Е 

КЭВ-24П404Е 

КЭВ-18П402Е 

КЭВ-24П402Е 

КЭВ-36П402Е

КЭВ-44П413W 

КЭВ-70П414W 

КЭВ-98П412W

КЭВ-П413А 

КЭВ-П414А 

КЭВ-П412А

Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 

Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность 
(для завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция).

Более подробная информация приведена в разделах  
«Пульты управления» и «Смесительные узлы».

Завесы серии 400 предназначены для защиты дверей и ворот  
высотой от 3,0м до 5,0м на рынках, складах, стадионах, в ангарах, 
депо, промышленных зданиях и торговых центрах.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21.

Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и 
вертикально сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон 
проема). Габаритные и крепежные размеры приведены в разделе 
«Крепление завес».

Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4''.



Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-9П403Е КЭВ-12П403Е КЭВ-18П403Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */4,5/9 */6/12 */9/18
Расход воздуха м3/час 1300 1300 1300

2000 2000 2000
2600 2600 2600

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 13
Эффективная длина струи*** м 4,5 4,5 4,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 10 14 20
минимальный расход 20 27 41
Габаритные размеры мм         272х380х1030
Вес кг 35 35 35
Максимальный ток А 15 19,5 28,5
Потребляемая мощность двигателей Вт 265 265 265
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 62 62 62
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

2 2 2

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-12П404Е КЭВ-18П404Е КЭВ-24П404Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */6/12 */9/18 */12/24
Расход воздуха м3/час 1800 1800 1800

3000 3000 3000
3700 3700 3700

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 13
Эффективная длина струи*** м 4,5 4,5 4,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 10 14 19
минимальный расход 20 29 39
Габаритные размеры мм         272х380х1500
Вес кг 42 42 42
Максимальный ток, А 21 30 39
Потребляемая мощность двигателей Вт 530 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 64 64 64
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

1 1 1

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-18П402Е КЭВ-24П402Е КЭВ-36П402Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */9/18 */12/24 */18/36
Расход воздуха м3/час 2600 2600 2600

4000 4000 4000
5200 5200 5200

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 13
Эффективная длина струи*** м 4,5 4,5 4,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности** 

°С

максимальный расход 10 14 20
минимальный расход 20 27 41
Габаритные размеры мм         272х380х2020
Вес кг 57 57 57
Максимальный ток А 30 39 57
Потребляемая мощность двигателей Вт 530 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 65 65 65
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

1 1 1

* режим вентилятора 
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных.
*** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

+5
-10

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400

Завесы без источника тепла КЭВ-П413А КЭВ-П414А КЭВ-П412А

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1500/2300/2900 2100/3500/4200 3000/4600/5800
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 14 14 14
Эффективная длина струи* м 5 5 5
Габаритные размеры мм     272х380х1030 272х380х1500 272х380х2020               
Вес кг 30 36 50
Максимальный ток А 1,2 2,4 2,4
Потребляемая мощность двигателей Вт 265 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 62 64 65
Минимальная температура 
всасываемого воздуха

°С -30 -30 -30

Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

4 2 2

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

КЭВ-44П413W                                                                          

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 17,1 18,3 19,1 19,4 15,4 4,9
Подогрев воздуха °С 20 21 22 22 18 6
Расход воды л/с 0,06 0,08 0,15 0,21 0,21 0,06

КЭВ-70П414W                                                                          

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 36 34,7 32,8 32 25,8 13,2
Подогрев воздуха °С 29 28 27 26 21 11
Расход воды л/с 0,13 0,16 0,26 0,35 0,35 0,18

КЭВ-98П412W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 57,2 53,6 49,2 47,4 38,3 21,4
Подогрев воздуха °С 33 31 27 27 22 12
Расход воды л/с 0,2 0,25 0,38 0,52 0,52 0,29

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Завесы с водяным источником тепла КЭВ-44П413W КЭВ-70П414W КЭВ-98П412W

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1300/2000/2500 1800/3000/3600 2600/4000/5000
Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 13
Эффективная длина струи* м 4,5 4,5 4,5
Габаритные размеры** мм 272х380х1030 272х380х1500 272х380х2020
Вес (без воды) кг 35 43 57
Максимальный ток А 1,2 2,4 2,4
Потребляемая мощность двигателей Вт 265 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 62 64 65
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

2 1 1

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес» 
** без учета выступающих патрубков

Гидравлическая характеристика

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



СЕРИЯ 400  IP54  

КЭВ-12П405Е 

КЭВ-18П405Е 

КЭВ-24П405Е

КЭВ-12П406Е 

КЭВ-24П406Е 

КЭВ-36П406Е

КЭВ-75П405W 

КЭВ-100П406W

КЭВ-П405А 

КЭВ-П406А

Завесы серии 400 с повышенной коррозионной стойкостью 
предназначены для защиты дверей и ворот  высотой от 3,0м 
до 5,0м в помещениях с атмосферой, содержащей капельную 
влагу, в частности, в автомойках.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP54.

Корпус изготавливается в двух вариантах: из нержавеющей стали 
или из оцинкованной стали.

Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и 
вертикально сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон 
проема). Габаритные и крепежные размеры приведены в разделе 
«Крепление завес».

Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4''.

Пульт  управления

Подключение и управление изделиями осуществляется через 
блок коммутации и управления БКУ (опция).

Более подробная информация приведена в разделе  
«Дополнительное оборудование завес (опции)».

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400 IP54



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400 IP54

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-12П405Е КЭВ-18П405Е КЭВ-  24П405Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */6/12 */9/18 */12/24
Расход воздуха м3/час 1900/2900/3700 1900/2900/3700 1900/2900/3700
Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 12,5 12,5 12,5
Эффективная длина струи*** м 5 5 5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 10 14 19
минимальный расход 19 28 37
Габаритные размеры завесы мм 515х555х1500
Вес кг 60 60 60
Максимальный ток, А 22 30 40
Потребляемая мощность двигателей Вт 540 540 540
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 62 62 62
Модель БКУ БКУ-12/18(405Е/406Е) БКУ-24(405Е)
Количество завес, подключаемых 
к одному БКУ

1 1 1

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-12П406Е КЭВ-24П406Е КЭВ-36П406Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */6/12 */12/24 */18/36
Расход воздуха м3/час 2600/4100/5200 2600/4100/5200 2600/4100/5200
Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 12,5 12,5 12,5
Эффективная длина струи*** м 5 5 5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 7 14 20
минимальный расход 14 27 41
Габаритные размеры завесы мм 515х555х2025
Вес кг 76 76 76
Максимальный ток А 22 40 58
Потребляемая мощность двигателей Вт 800 800 800
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 64 64 64
Модель БКУ БКУ-12/18 (405Е/406Е) БКУ-24/36(406Е)
Количество завес, подключаемых 
к одному БКУ 

1 1 1

* режим вентилятора 
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных.
*** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Завесы с водяным источником тепла КЭВ-75П405W КЭВ-100П406W

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50
Расход воздуха м3/час 1800/2800/3600 2500/4000/5100
Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 11 12
Эффективная длина струи* м 5 5
Габаритные размеры** мм 515х555х1500 515х555х2025
Вес (без воды) кг 60 76
Максимальный ток А 2,5 3,7
Потребляемая мощность двигателей Вт 540 800
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 60 62
Модель БКУ БКУ(405W/406W)
Количество завес, подключаемых 
к одному БКУ

6 4

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»
** без учета выступающих патрубков

+5
-10



КЭВ-75П405W                                                                          

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 36 34,7 32,8 32 25,8 13,2
Подогрев воздуха °С 29 28 27 26 21 11
Расход воды л/с 0,13 0,16 0,26 0,35 0,35 0,18

КЭВ-100П406W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 57,2 53,6 49,2 47,4 38,3 21,4
Подогрев воздуха °С 33 31 27 27 22 12
Расход воды л/с 0,2 0,25 0,38 0,52 0,52 0,29

Завесы без источника тепла КЭВ-П405А КЭВ-П406А

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50
Расход воздуха м3/час 2000/3000/3800 2700/4100/5500
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 13 13
Эффективная длина струи* м 5 5
Габаритные размеры мм     506х555х1500 506х555х2025
Вес кг 54 70
Максимальный ток А 2,5 3,7
Потребляемая мощность двигателей Вт 540 800
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 60 62
Минимальная температура
всасываемого воздуха

°С -20 -20

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Гидравлическая характеристика

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400 IP54

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  . СЕРИЯ 400 С ФИЛЬТРОМ

СЕРИЯ 400 

с фильтром 

КЭВ-9П407Е 

КЭВ-12П407Е 

КЭВ-18П407Е 

КЭВ-12П408Е 

КЭВ-18П408Е 

КЭВ-24П408Е 

КЭВ-18П409Е 

КЭВ-24П409Е 

КЭВ-36П409Е

КЭВ-44П417W 

КЭВ-70П418W 

КЭВ-98П419W

КЭВ-П417А 

КЭВ-П418А 

КЭВ-П419А

Завесы серии 400 предназначены для защиты дверей и ворот  
высотой от 3,0м до 5,0м в торговых центрах, супермаркетах, 
складах, стадионах, ангарах, депо и промышленных зданиях.

Особенностью данных завес является новый современный 
дизайн, наличие воздушного фильтра и универсальных 
крепежных кронштейнов

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21.

Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и 
вертикально сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон 
проема). Габаритные и крепежные размеры приведены в разделе 
«Крепление завес».

Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4''.

Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 

Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность (для 
завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция).

Более подробная информация приведена в разделах  «Пульты 
управления» и «Смесительные узлы».



Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-9П407Е КЭВ-12П407Е КЭВ-18П407Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */4,5/9 */6/12 */9/18
Расход воздуха м3/час 1300 1300 1300

2000 2000 2000
2600 2600 2600

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 13
Эффективная длина струи*** м 4,5 4,5 4,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 10 14 20
минимальный расход 20 27 41
Габаритные размеры мм         350х615х1050
Вес кг 40 40 40
Максимальный ток А 15 19,5 28,5
Потребляемая мощность двигателей Вт 265 265 265
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 62 62 62
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

2 2 2

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-12П408Е КЭВ-18П408Е КЭВ-24П408Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */6/12 */9/18 */12/24
Расход воздуха м3/час 1800 1800 1800

3000 3000 3000
3700 3700 3700

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 13
Эффективная длина струи*** м 4,5 4,5 4,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 10 14 19
минимальный расход 20 29 39
Габаритные размеры мм         350х615х1510
Вес кг 65 65 65
Максимальный ток А 21 30 39
Потребляемая мощность двигателей Вт 530 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 64 64 64
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

1 1 1

Завесы с электрическим источником тепла КЭВ-18П409Е КЭВ-24П409Е КЭВ-36П409Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */9/18 */12/24 */18/36
Расход воздуха м3/час 2600 2600 2600

4000 4000 4000
5200 5200 5200

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 12
Эффективная длина струи*** м 4,5 4,5 4,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 10 14 20
минимальный расход 20 27 41
Габаритные размеры мм         350х615х2030
Вес кг 80 80 80
Максимальный ток А 30 39 57
Потребляемая мощность двигателей Вт 530 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 65 65 65
Количество  завес, подключаемых
к одному пульту управления 

1 1 1

* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных.
*** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

+5
-10

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400 С ФИЛЬТРОМ



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 400 С ФИЛЬТРОМ

Завесы без источника тепла КЭВ-П417А КЭВ-П418А КЭВ-П419А

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1500/2300/2900 2100/3500/4200 3000/4600/5800
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 14 14 14
Эффективная длина струи* м 5 5 5
Габаритные размеры мм     350х615х1050 350х615х1510 350х615х2030
Вес кг 35 58 71
Максимальный ток А 1,2 2,4 2,4
Потребляемая мощность двигателей Вт 265 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 62 64 65
Минимальная температура 
всасываемого воздуха

°С -30 -30 -30

Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

4 2 2

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

КЭВ-44П417W                                                                          

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 17,1 18,3 19,1 19,4 15,4 4,9
Подогрев воздуха °С 20 21 22 22 18 6
Расход воды л/с 0,06 0,08 0,15 0,21 0,21 0,06

КЭВ-70П418W                                                                          

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 36 34,7 32,8 32 25,8 13,2
Подогрев воздуха °С 29 28 27 26 21 11
Расход воды л/с 0,13 0,16 0,26 0,35 0,35 0,18

КЭВ-98П419W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 57,2 53,6 49,2 47,4 38,3 21,4
Подогрев воздуха °С 33 31 27 27 22 12
Расход воды л/с 0,2 0,25 0,38 0,52 0,52 0,29

Завесы с водяным источником тепла КЭВ-44П417W КЭВ-70П418W КЭВ-98П419W

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1300/2000/2500 1800/3000/3600 2600/4000/5000
Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 13 13 13
Эффективная длина струи* м 4,5 4,5 4,5
Габаритные размеры мм 350х615х1050 350х615х1510 350х615х2030
Вес (без воды) кг 40 65 80
Максимальный ток А 1,2 2,4 2,4
Потребляемая мощность двигателей Вт 265 530 530
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 62 64 65
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

2 1 1

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Гидравлическая характеристика

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



СЕРИЯ 500 

КЭВ-140П511W 

КЭВ-200П512W

Завесы серии 500 предназначены для защиты ворот высотой 
до 6,0м крупных промышленных предприятий, железнодорожных 
депо.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21.

Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, так и 
вертикально сбоку от проема (при необходимости с обеих сторон 
проема). Габаритные и крепежные размеры приведены в разделе 
«Крепление завес».

Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4''.

Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 

Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность (для 
завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция).

Более подробная информация приведена в разделах  «Пульты 
управления» и «Смесительные узлы».

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 500
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Завесы с водяным источником тепла КЭВ-140П511W КЭВ-200П512W

Расход воздуха м3/час 3200/4800/6400 4800/7200/9600
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 13 14
Эффективная длина струи* м 6 6
Габаритные размеры** мм 560х786х1590 560х786х2090
Вес (без воды) кг 110 144
Максимальный ток А 10 15
Потребляемая мощность двигателей Вт 1950 2900
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 65 67
Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

10 10

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»
** без учета выступающих патрубков

КЭВ-140П511W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 84,5 79,6 73,4 71 57,2 30,6
Подогрев воздуха °С 38 36 33 32 26 14
Расход воды л/с 0,29 0,36 0,57 0,77 0,77 0,41

КЭВ-200П512W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 133 124 112 107 86,5 49,2
Подогрев воздуха °С 40 38 34 32 26 15
Расход воды л/с 0,46 0,57 0,88 1,17 1,17 0,66

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

Гидравлическая характеристика

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



СЕРИЯ 600 

КЭВ-12П601Е 

КЭВ-18П601Е 

КЭВ-24П601Е 

КЭВ-24П603Е 

КЭВ-36П603Е 

КЭВ-48П603Е 

КЭВ-12П604Е 

КЭВ-18П604Е 

КЭВ-24П604Е 

КЭВ-24П605Е 

КЭВ-36П605Е 

КЭВ-48П605Е 

КЭВ-50П611W 

КЭВ-110П613W 

КЭВ-52П614W 

КЭВ-110П615W 

КЭВ-П611А 

КЭВ-П613А 

КЭВ-П614А 

КЭВ-П615А

Эллипс

Линза

Колонна

Завесы серии 600 выпускаются в форме установленных 
вертикально колонн и подвешиваемых горизонтально к потолку 
эллиптических и сегментных тел со специальной подсветкой. 
Высота/ширина установки до 3,5м.

Завесы этой серии отличаются элегантным дизайном и 
могут выпускаться в корпусе из полированной или матовой 
нержавеющей стали.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21.

Габаритные и крепежные размеры завес приведены в разделе 
«Крепление завес».

Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 3/4''.

Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 

Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность (для 
завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция).

Более подробная информация приведена в разделах  «Пульты 
управления» и «Смесительные узлы».

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 600



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 600

Завесы с электрическим источником тепла 
Эллипс 

КЭВ-12П601Е КЭВ-18П601Е КЭВ-24П601Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */6/12 */9/18 */12/24
Расход воздуха м3/час  2000 2000 2600

2300 2300 2900
2600 2600 3200

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,7 7,7 9,5
Эффективная длина струи*** м 3,0 3,0 3,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 14 20 22
минимальный расход 18 26 27
Габаритные размеры мм 677х376х1110
Вес кг 54 54 57,5
Максимальный ток А 18,5 28 37
Потребляемая мощность двигателей Вт 200 200 306
Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) 52 52 53
Количество завес, подключаемых
к одному пульту управления

2 2 2

Завесы с электрическим источником тепла 
Эллипс 

КЭВ-24П603Е КЭВ-36П603Е КЭВ-48П603Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */12/24 */18/36 */24/48
Расход воздуха м3/час  4000 4000 5200

4600 4600 5800
5200 5200 6400

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,7 7,7 9,5
Эффективная длина струи*** м 3,0 3,0 3,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 14 20 22
минимальный расход 18 26 27
Габаритные размеры мм 677х376х2020
Вес кг 116 116 116
Максимальный ток А 37 55 74
Потребляемая мощность двигателей Вт 400 400 612
Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) 55 55 56
Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

1 1 1

Завесы с электрическим источником тепла 
Колонна

КЭВ-12П604Е КЭВ-18П604Е КЭВ-24П604Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */6/12 */9/18 */12/24
Расход воздуха м3/час  2000 2000 2600

2300 2300 2900
2600 2600 3200

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,7 7,7 9,5
Эффективная длина струи*** м 3,0 3,0 3,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности** 

°С

максимальный расход 14 20 22
минимальный расход 18 26 27
Габаритные размеры мм высота 2012; D460
Вес кг 71 71 74,5
Максимальный ток А 18,5 28 37
Потребляемая мощность двигателей Вт 200 200 306
Звуковое давление на расстоянии 5 м дБ(А) 52 52 53
Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

2 2 2



+5
-10

Завесы с электрическим источником тепла 
Линза

КЭВ-24П605Е КЭВ-36П605Е КЭВ-48П605Е

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50 380/50
Режимы мощности** кВт */12/24 */18/36 */24/48
Расход воздуха м3/час  4000 4000 4800

4600 4600 5400
5200 5200 6000

Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,7 7,7 8,9
Эффективная длина струи*** м 3,0 3,0 3,5
Подогрев воздуха при максимальной 
мощности**

°С

максимальный расход 14 20 23
минимальный расход 18 26 29
Габаритные размеры мм 920х380х2050
Вес кг 116 116 116
Максимальный ток А 37 55 74
Потребляемая мощность двигателей Вт 400 400 612
Звуковое давление на расстоянии 5 м, дБ(А) 55 55 56
Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

1 1 1

* режим вентилятора
** в соответствии с ГОСТ Р МЭК 335-1-94 при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на           % от указанных.
*** см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Завесы с водяным источником тепла 
Эллипс Колонна Линза

КЭВ-50П611W КЭВ-110П613W КЭВ-52П614W КЭВ-110П615W

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 1200 

1800 
2500

2500
3700
4900

1200 
1800 
2400

2500
3700
4900

Скорость воздуха в живом сечении сопла м/с 7,2 7,2 7,1 7,2
Эффективная длина струи* м 3 3 3 3
Габаритные размеры** мм 677х376х1110 677х376х2020 высота 2012; D460 920х380х2050
Вес (без воды) кг 54 116 71 116
Максимальный ток А 1 2 1 2
Потребляемая мощность двигателей Вт 200 400 200 400
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 50 53 50 51
Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления

2 1 2 1

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес» 
** без учета выступающих патрубков

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

КЭВ-50П611W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 15,6 20,6 21,6 22 17,6 6,0
Подогрев воздуха °С 19 25 26 27 22 7
Расход воды л/с 0,05 0,09 0,16 0,23 0,23 0,08

КЭВ-110П613W, КЭВ-110П615W 

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 60,4 56,6 52,2 50,4 40,6 22,4
Подогрев воздуха °С 37 35 32 31 25 14
Расход воды л/с 0,20 0,25 0,39 0,53 0,54 0,30

КЭВ-52П614W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 28,7 27 24,9 24 19,4 11
Подогрев воздуха °С 36 34 31 30 24 14
Расход воды л/с 0,09 0,12 0,19 0,25 0,26 0,14

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 600
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Завесы без источника тепла 
Эллипс Колонна Линза

КЭВ-П611А КЭВ-П613А КЭВ-П614А КЭВ-П615А

Параметры питающей сети В/Гц 220/50 220/50 220/50 220/50
Расход воздуха м3/час 2000/2300/2600 4000/4600/5200 2000/2300/2600 4000/4600/5200
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 7,7 7,7 7,7 7,7
Эффективная длина струи* м 3 3 3 3
Габаритные размеры мм     677х376х1110 677х376х2020 высота 2012; D460 920х380х2050
Вес кг 50 110 65 110
Максимальный ток А 1 2 1 2
Потребляемая мощность двигателей Вт 200 400 200 400
Звуковое давление на расстоянии 5м  дБ(А) 52 55 52 55
Минимальная температура
всасываемого воздуха

°С -20 -20 -20 -20

Количество  завес, подключаемых 
к одному пульту управления 2 1 2 1

Гидравлическая характеристика воздухонагревателя

* на завесах установлено два воздухонагревателя, подключенных к тепловой сети независимо

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



Завесы серии 700 являются самыми мощными 
из представленных на российском рынке компактных 
воздушно-тепловых завес с водяным источником тепла. 
Завесы могут защищать проемы высотой до 7,0м.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP21.

Завесы устанавливаются как горизонтально над проемом, 
так и вертикально сбоку от проема (при необходимости 
с обеих сторон проема). Габаритные и крепежные размеры 
приведены в разделе «Крепление завес».

Присоединительные размеры патрубков завес с водяным 
источником тепла для подвода/отвода теплоносителя – 1''.

Пульт  управления

Управление завесами осуществляется с выносного пульта, 
входящего в комплект поставки. 

Пульт управления позволяет поддерживать необходимую 
температуру воздуха вблизи проема и регулировать 
производительность завесы и тепловую мощность (для 
завес с водяным источником тепла данные функции пульта 
действительны только при наличии смесительного узла – опция).

Более подробная информация приведена в разделах  
«Пульты управления» и «Смесительные узлы».

СЕРИЯ 700

КЭВ-170П701W 

КЭВ-230П702W

КЭВ-П701А 

КЭВ-П702А

ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ  .  СЕРИЯ 700
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Завесы с водяным источником тепла КЭВ-170П701W КЭВ-230П702W

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50
Расход воздуха м3/час 4900/6300/9800 6700/8700/13500
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 12 12
Эффективная длина струи* м 7 7
Габаритные размеры** мм 700х640х1500 700х640х2000
Вес (без воды) кг 85 120
Максимальный ток, А 2,7 4
Потребляемая мощность двигателей Вт 1400 2100
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 65 67
Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

10 10

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»
** без учета выступающих патрубков

Тепловые характеристики завес при температуре воздуха в помещении +15°С 

и максимальном расходе воздуха

КЭВ-170П701W

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 89,5 85,2 80,3 78,5 54 33
Подогрев воздуха °С 27 25 24 23 19 10
Расход воды л/с 0,31 0,39 0,63 0,86 0,86 0,44

КЭВ-230П702W 

Температура воды на входе/выходе °С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40
Тепловая мощность кВт 135 127 117 113 90,9 50,8
Подогрев воздуха °С 29 27 25 24 20 11
Расход воды л/с 0,47 0,58 0,91 1,23 1,24 0,68

Завесы без источника тепла КЭВ-П701А КЭВ-П702А

Параметры питающей сети В/Гц 380/50 380/50
Расход воздуха м3/час 5200/6700/10450 7500/9700/15000
Скорость воздуха на выходе из сопла м/с 12,7 13,5
Эффективная длина струи* м 7 7
Габаритные размеры мм     700х640х1500 700х640х2000
Вес кг 72 103
Максимальный ток А 2,7 4
Потребляемая мощность двигателей Вт 1400 2100
Звуковое давление на расстоянии 5м дБ(А) 65 67
Минимальная температура
всасываемого воздуха

°С -30 -30

Количество завес, подключаемых 
к одному пульту управления

10 10

* см. раздел «Рекомендации по применению тепловых завес»

Гидравлическая характеристика

Величина падения давления рассчитана для температуры воды 95/70°С. 
Для других температур эта величина умножается на коэффициент К.

Температура воды 

на входе/выходе 
°С 150/70 130/70 105/70 95/70 80/60 60/40

К 0,93 0,95 0,98 1 1,04 1,12



Все завесы (кроме КЭВ-П112Е,  КЭВ-П113E, КЭВ-П114Е) комплектуются выносным 
пультом управления. 
Завесы (кроме серии 600) оснащены пультом, позволяющим включать изделие 
в режиме нагрева на 100 % и на 50 % мощности, а также в режиме вентилятора 
(без нагрева), устанавливать три частоты вращения электродвигателя (три режима 
расхода воздуха) и задавать требуемую температуру вблизи проема*. 
* Данный режим для завес с водяным источником тепла доступен только при наличии 
 смесительного узла (опция). 
КЭВ-200Е 
КЭВ-300Е, КЭВ-400Е

КЭВ-ПА 
КЭВ-П200W, КЭВ-П300W 
КЭВ-П400W, КЭВ-П500W

КЭВ-П700W 
КЭВ-П700А

КЭВ-4П121Е 
КЭВ-5П121Е

Завесы серии 600 оснащены дистанционным пультом управления, позволяющим 
включать  завесу в режиме нагрева на 100% и на 50%  мощности, а также в режиме 
вентилятора (без нагрева), устанавливать три частоты вращения электродвигателя 
(три режима расхода воздуха) и задавать требуемую температуру вблизи проема*. 
По специальному заказу возможна комплектация дистанционными пультами 
управления завес серий 200Е, 300Е, 400Е. 
* Данный режим для завес с водяным источником тепла доступен только при наличии 
 смесительного узла (опция).

Степень защиты оболочки пульта управления IР20. 
Стандартная длина кабеля управления 1,8 м. По заказу длина кабеля может быть иной. 
Пульты подключаются к кабелю управления, выходящему из изделия, в соответствии 
с цветовой маркировкой проводов кабеля и клеммной колодки пульта управления. 
К одному пульту управления можно подключать несколько однотипных завес, 
в соответствии с представленной таблицей:

Завесы с электрическим источником тепла Завесы с водяным источником тепла Завесы без источника тепла

КЭВ-П121Е 6 КЭВ-20П211W 6 КЭВ-П211А 6
КЭВ-П201Е, КЭВ-П221Е 6 КЭВ-29П212W 4 КЭВ-П212А 4
КЭВ-П202Е, КЭВ-П222Е 4 КЭВ-42П311W 2 КЭВ-П311А 2
КЭВ-П301Е 2 КЭВ-28П313W 4 КЭВ-П313А 4
КЭВ-П302Е 4 КЭВ-60П314W 2 КЭВ-П314А 2
КЭВ-П303Е, КЭВ-П323Е 4 КЭВ-28П315W 4 КЭВ-П413А 2
КЭВ-П304Е 2 КЭВ-60П316W 2 КЭВ-П414А 1
КЭВ-П305Е, КЭВ-П315Е 4 КЭВ-44П413W 2 КЭВ-П412А 1
КЭВ-П306Е 2 КЭВ-70П414W 1 КЭВ-П417А 2
КЭВ-П403Е 2 КЭВ-98П412W 1 КЭВ-П418А 1
КЭВ-П404Е 1 КЭВ-44П417W 2 КЭВ-П419А 1
КЭВ-П402Е 1 КЭВ-70П418W 1 КЭВ-П611А 2
КЭВ-П407Е 2 КЭВ-98П419W 1 КЭВ-П613А 1
КЭВ-П408Е 1 КЭВ-140П511W 10 КЭВ-П614А 2
КЭВ-П409Е 1 КЭВ-200П512W 10 КЭВ-П615А 1
КЭВ-П601Е 2 КЭВ-50П611W 2 КЭВ-П701А 10
КЭВ-П603Е 1 КЭВ-110П613W 1 КЭВ-П702А 10
КЭВ-П604Е 2 КЭВ-52П614W 2
КЭВ-П605Е 1 КЭВ-110П615W 1

КЭВ-170П701W 10
КЭВ-230П702W 10

ПУЛЬТЫ  УПРАВЛЕНИЯ

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ



Следует помнить, что непринятие мер по выпуску воздуха из воздухонагревателя может привести к образованию 
воздушных пробок с последующим замерзанием теплоносителя и разрывом трубок.

Горизонтальная 

установка завес

После заполнения системы 
теплоносителем необходимо 
посредством кранов 4, 5 удалить 
воздух из системы и воздушно-
тепловых завес.

Требуемый расход воды устанавливают балансировочным вентилем на прямой магистрали перед смесительным 
узлом (на схемах не показан). При аварийном отключении теплоснабжения на срок, опасный в плане разморозки 
воздухонагревателей, следует закрыть краны 2 и 3 и открыть все сливные краны 6 и 7, а также 12 и 13.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЗАВЕС 

К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ

Двусторонняя 

вертикальная 

установка завес

Порядок подключения:

1) Температура в помещении должна быть выше 0°С.
2) Установить и закрепить завесу на кронштейнах возле проема.
3) Через гибкие патрубки и краны 11 присоединить входные и выходные патрубки завесы к сети. 
4) Заполнить систему водой, открыв кран 3 (кран 2 закрыт), все краны 11, 5 и кран 7 на магистрали Т2. После 
прекращения выхода воздуха через краны 7 и 5 их следует закрыть.
5) Закрыть краны 11. Вывернуть резьбовые заглушки клапанов 12 и 13 в верхних частях завес. Надеть на них 
резиновые трубки и поместить концы трубок в сосуды с водой. Открыть краны 11. После видимого выхода воздуха из 
трубок (прекращение выхода пузырьков воздуха) закрыть краны 11, установить резьбовые заглушки на место.
6) Открыть краны 11, 2, 4 и 5 для окончательного выпуска воздуха из системы. Закрыть краны 4 и 5.

При расположении кранов 6 не в самой нижней точке (на рисунке – слева) слив воды из воздухонагревателей 
осуществляется через клапаны 12. 

На рисунке вертикальная двусторонняя завеса 1 из четырех секций подключена к отопительной сети через 
смесительный узел 8. 
Прямая (Т1) и обратная (Т2) магистрали имеют в верхних точках воздуховыпускные отводы с кранами 4 и 5, а в 
нижних точках сливные патрубки с кранами 6. В смесительном узле имеются шаровые краны 2 и 3. Для пуско-наладки 
завесы прямая и обратная магистрали сети должны быть оснащены манометрами 10 и термометрами 9. Краны 11 на 
входных и выходных патрубках воздухонагревателей предназначены для подключения к сети  воздухонагревателей. 
Завесы оснащены воздухонагревателем, имеющим два выпускных клапана 12 и 13. Это допускает любую ориентацию 
воздухонагревателя по вертикали.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЗАВЕС К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ



Для управления с одного пульта разнотипными 
изделиями или однотипными, но в количествах, 
превосходящих максимально допустимые*, 
необходимо подключать их через пульт управления 
и коммутации электрическими завесами ПКУ-Е или 
водяными  изделиями  ПКУ-W. 
*     В соответствии с таблицей на стр. 36

Модель ПКУ-Е ПКУ-W

Параметры питающей сети В/Гц 220/50
Габаритные размеры мм 240х140х310
Вес кг 5

ПКУ Пульт коммутации и управления

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВЕС 

(ОПЦИИ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВЕС (ОПЦИИ)

Блок коммутации и управления (БКУ) предназначен 
для подключения к сети завес серии 400 IP54.

Модель БКУ(405W/406W) БКУ-12/18(405Е/406Е) БКУ-24(405Е) БКУ-24/36(406Е)

Параметры питающей сети В/Гц 380/50
Коммутируемая мощность кВт - 12 / 18 24 24 / 36
Габаритные размеры мм 395х310х220
Вес кг 5

БКУ Блок  коммутации и управления



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВЕС (ОПЦИИ)

БКУ имеет степень защиты оболочки IP54. Однако, учитывая возможность резкого изменения  температуры в 
помещении, где установлены завесы, и связанную с этим конденсацию влаги внутри БКУ, рекомендуется располагать 
БКУ вне помещения с капельной влагой, например, в смежном помещении, где температура воздуха поддерживается 
в диапазоне от +10°С до +40°С, а влажность воздуха не превышает 80%.

В блоке коммутации и управления (БКУ) установлены: 
Автомат дифференциальный АД14, обеспечивающий защиту устройства от сверхтоков и токов утечки, 
что актуально при эксплуатации завес на автомойках в условиях повышенной влажности. Отключающий 
дифференциальный ток 30mА. 

Плата контроля фаз (ПКФ), обеспечивающая правильность первоначального подключения завесы к электрической 
сети. 
Функции ПКФ

Отключение завесы на время пропадания или перекоса одной из фаз. 
Отключение завесы в случае перегрева и срабатывания аварийного датчика 120°С. Сброс аварии при перегреве 
возможен после устранения причины срабатывания датчика  повторным включением на пульте управления. 
Индикация аварийного состояния красным светодиодом. 

Пульт  управления
Включение завесы в режим нагрева на 100% и 50% мощности. 
3 частоты вращения электродвигателя (три режима расхода воздуха). 
Установка требуемой температуры вблизи проема. 
Отображение температуры окружающей среды и заданной температуры воздуха на LSD-дисплее. 

Автоматическая продувка остаточного тепла ТЭНов после выключения завес на пульте управления или 
дистанционно. Время продувки (1-2 минуты) задается пневмоприставкой ПВИ и устанавливается потребителем 
в зависимости от условий эксплуатации завесы. 

Возможность дистанционного управления внешним сетевым выключателем и концевым выключателем ворот 
(подсоединение к  контактам 1,2 вместо перемычки на колодке Х3 завесы). 

К одному БКУ можно подключать несколько завес, в соответствии с приведенной таблицей: 

Завесы с электрическим источником тепла Завесы с водяным источником тепла Завесы без источника тепла

КЭВ-П405Е 1 КЭВ-75П405W 6 КЭВ-П405А 6
КЭВ-П406Е 1 КЭВ-100П406W 4 КЭВ-П406А 4

Для управления несколькими изделиями с любого пульта необходимо соблюдать соответственное подключение 

силового кабеля к клеммным колодкам всех изделий: фаза А ко всем клеммам, имеющим маркировку А, фазу В 

к В и т. д. В противном случае возможен выход из строя пульта управления.

Схема смесительного узла 

при ΔP ≥ 40 кПа

Схема смесительного узла 

с насосом при ΔP < 40 кПа

1 – шаровый кран
2 – вентиль байпаса

3 – фильтр грубой очистки
4 – трехходовой клапан

5 – соединительные фитинги
6 – насос
7 – обратный клапан

Присоединительные размеры 
смесительных узлов:

узел 4; 6,3; 4H; 6,3H – 3/4'' 
узел 21; 21H – 11/4''

СМЕСИТЕЛЬНЫЕ УЗЛЫ

ГИБКИЕ ПАТРУБКИ
Для предотвращения повреждения коллекторов 
при подключении завес к тепловой сети необходимо 
использовать гибкую подводку. 
По специальному заказу могут быть поставлены гибкие 
гофрированные патрубки 
из нержавеющей стали.

Условия применения гибких патрубков:
давление до 16 атм; 
температура от +5°С до +150°С.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВЕС (ОПЦИИ)

Гидравлические характеристики 

регулирующих клапанов

Зависимость гидростатического напора, 

мощности насоса от расхода воды при трех 

частотах вращения электродвигателя

I – для смесительного 
     узла 21H 
II – для смесительных 
       узлов 4H и 6,3Н 

Примечание: 
Фактический 
KVS клапана 
в направлении А-АВ: 
для смесительных 
узлов 4,4Н-KVS4; 
для смесительных 
узлов 6,3; 6,3H; 
21; 21Н-KVS21; 

Рекомендуемое (максимальное) число завес для подключения к одному смесительному узлу 

при отсутствии проектного расчета системы

Модель завесы

Разность давлений между прямой и обратной магистралью в месте установки завес, кПа 

ΔP ≥ 40 кПа ΔP < 40 кПа

Модель 

смесительного 

узла

Диапазоны температур прямой 

и обратной воды, °С Модель 

смесительного 

узла

Диапазоны температур прямой 

и обратной воды, °С

105/70 150/70 105/70 150/70

95/70 130/70 95/70 130/70

80/60 60/40 80/60 60/40

КЭВ-20П211W 4 6 6 4Н 5 6
КЭВ-29П212W 4 3 6 4Н 3 6
КЭВ-28П313W 4/6,3 4/6 6/- 4Н/6,3Н 4/6 6/-
КЭВ-42П311W 4/6,3 2/4 4/6 4Н/6,3Н 2/4 4/6
КЭВ-60П314W 4/6,3 1/6 4*/6 4Н/6,3Н 1/3 3*/4
КЭВ-28П315W 4/6,3 4/6 6/- 4Н/6,3Н 4/6 6/-
КЭВ-60П316W 4/6,3 1/6 4*/6 4Н/6,3Н 1/3 3*/4
КЭВ-44П413W 4/6,3 2/6 6/- 4Н/6,3Н 2/4 6/-
КЭВ-70П414W 4/6,3/21 1/4/8 2/6/8 4Н/6,3Н/ 21Н 1/2/4 2/3*/5
КЭВ-98П412W 4/6,3/21 1/2/4 2*/6/6 4Н/6,3Н/21Н 1/1/3 2*/4*/6
КЭВ-44П417W 4/6,3 2/6 6/- 4Н/6,3Н 2/4 6/-
КЭВ-70П418W 4/6,3/21 1/4/8 2/6/8 4Н/6,3Н/ 21Н 1/2/4 2/3*/5
КЭВ-98П419W 4/6,3/21 1/2/4 2*/6/6 4Н/6,3Н/21Н 1/1/3 2*/4*/6
КЭВ-140П511W 6,3/21 2/2 4/5* 6,3Н/21Н 1/1 2/3
КЭВ-200П512W 6,3/21 1/2 2/4 6,3Н/21Н 0/1 0/3
КЭВ-50П611W 4/6,3 2/3 3/5 4Н/6,3Н 2/3 3/5
КЭВ-110П613W 4/6,3 0/3 2*/3 4Н/6,3Н 0/1 1*/2
КЭВ-52П614W 4/6,3 1/6 4*/6 4Н/6,3Н 1/3 3*/4
КЭВ-110П615W 4/6,3 0/3 2*/3 4Н/6,3Н 0/1 1*/2
КЭВ-170П701W 6,3/21 2/3 4/4 6,3Н/21Н 1/2 2/4
КЭВ-230П702W 6,3/21 2/2 3*/4 6,3Н/21Н 0/1 0/3

*   Для диапазона температур 60/40°С число завес на одну меньше.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ЗАВЕС (ОПЦИИ)

КОНЦЕВЫЕ 

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ТЕРМОСТАТЫ

Для управления завесой посредством концевого 
выключателя его необходимо подключить 
в соответствии с приведенной схемой, при этом 
для управления в автоматическом режиме нижний 
скользящий переключатель пульта управления 
необходимо перевести в среднее положение 
(пульт управления выключен).

При открытии ворот получает питание пульт 
управления, который включает вентилятор 
(на установленной на пульте управления скорости) 
и режим максимального нагрева (без термостата). 

В – одноклавишный выключатель зима-лето (10А) 
К – концевой выключатель (10А) 
П – катушка пускателя 
П1, П2 – контакты пускателя (9А)

После закрытия ворот и окончания режима продувки, завеса выключается. 

Для водяных завес (при наличии смесительного узла) питание подается на привод клапана, который открывается 
на максимальный расход теплоносителя. 

Следует помнить, что при работе завесы с концевым выключателем, при открытых воротах, режим нагрева 

будет всегда включен вне зависимости от установки термостата пульта управления. Для отключения режима 

нагрева необходимо перевести завесу в ручной режим (см. ниже).

Время полного нагрева ТЭНов завес составляет 1-2 мин, время полного открытия клапана такого же порядка. 
Поэтому в первые минуты открывания ворот из завесы выходит струя, постепенно нагревающаяся от 
температуры всасываемого воздуха до температуры, определяемой подводимой тепловой мощностью. 

В случае необходимости управления завесой в «ручном режиме» (летний режим) необходимо выключить 
переключатель В (блокировка концевого выключателя). 

Для завес с водяным источником тепла также настоятельно рекомендуется установка термостатов защиты от 
замерзания на обратном трубопроводе.

Термостаты защиты от замерзания

Термостаты защиты от замерзания предназначены для сигнализации при уменьшении температуры воды в обратном 
трубопроводе ниже +5°С. При этом вентиляторы завесы должны быть выключены, для чего необходимо подключать 
завесу через контакты термостата. 
Также возможна сигнализация на пульт диспетчеру (наличие сухих контактов у термостата). 
Виды термостатов защиты от замерзания:

акладные; 
погружные.


